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Instrucciones de seqguridad importantes

Guarde este manual para futuras consultas
Guardar este manual para referéncia futura

Este manual contiene todas las instrucciones de seguridad, instalacién y operacién de la maquina
integrada de almacenamiento de energia solar de la serie HFP (modelo de inversor)-control del inversor.

n Lea atentamente todas las instrucciones y precauciones del manual antes de instalarlo y usarlo.

n Hay un voltaje inseguro dentro del sistema de almacenamiento de energia HOME KIT. Para evitar
lesiones personales, los usuarios no deben desmontar el sistema por si mismos. Si necesitan reparar el sistema,
deben ponerse en contacto con un técnico de mantenimiento profesional de nuestra empresa.

n No coloque el sistema donde los nifios puedan tocarlo.

n No instale el sistema en un ambiente humedo, graso, inflamable, explosivo o polvoriento.

n La entrada de la red y la salida de CA son de alto voltaje. No toque el lugar de conexion del cable.
Cuando el sistema esté funcionando, no toque la carcasa debido a la alta temperatura.

n No abra la tapa de proteccién de los terminales cuando el sistema esté funcionando.

n Recomendamos instalar interruptores automaticos adecuados fuera del sistema.

m Desconecte los fusibles o disyuntores cercanos a la red fotovoltaica, la red y los
terminales de la bateria antes de instalar o ajustar los cables del sistema.

Después de la instalacion, compruebe si todos los cables estan bien conectados para
evitar el peligro de acumulacion de calor causada por la conexion virtual.

m El sistema esta fuera de la red. Asegurese de que el sistema es el Unico dispositivo de
entrada de alimentacion para la carga. No utilice el sistema en paralelo con otras fuentes de
alimentacion de CA para evitar dafios.

n Este manual contém todas as instrugées de seguranca, instalagdo e funcionamento para a maquina integrada de
armazenamento de energia solar da série HFP (modelo de inversor)-controlo do inversor.

n Ler atentamente todas as instrugdes e precaugdes do manual antes da instalagéo e utilizagao.

n Existe uma tensado nao segura no interior do sistema de armazenamento de energia HOME KIT. Para evitar lesdes
pessoais, os utilizadores ndo devem desmontar o sistema por si préprios. Se precisarem de reparar o sistema, devem
contactar um técnico de assisténcia profissional da nossa empresa.

n Nao coloque o sistema num local onde as criangas possam tocar-lhe.

n N&o instale o sistema num ambiente humido, gorduroso, inflamavel, explosivo ou poeirento.

n A entrada da rede eléctrica e a saida CA séo de alta tensao. Nao tocar no local de ligagéo dos cabos.
Quando o sistema estiver a funcionar, ndo toque na caixa devido a temperatura elevada.

n Nao abra a tampa de protecdo dos terminais quando o sistema estiver em funcionamento.

n Recomendamos a instalagao de disjuntores adequados no exterior do sistema.

m Desligue os fusiveis ou disjuntores perto da rede FV, da rede e dos terminais da bateria antes de instalar ou ajustar os
cabos do sistema.

m Apés a instalagao, verifique se todos os cabos estdo bem ligados para evitar o perigo de acumulagéo de calor
provocado por uma ligag&o virtual.

O sistema esta fora da rede. Certifique-se de que o sistema é o unico dispositivo de alimentagéo de entrada para a carga.
Nao utilize o sistema em paralelo com outras fontes de alimentagdo CA para evitar danos.
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1. InFormeacion basica

11 Descripcion general y caracteristicas del producto

La serie HFP (modelo inversor) es un nuevo tipo de maquina integrada de control inversor de almacenamiento de energia solar
hibrida con las funciones de almacenamiento de energia solar y almacenamiento de energia de carga de red y salida de onda
sinusoidal de CA. Adopta el control DSP vy el algoritmo de control avanzado, y tiene las caracteristicas de alta velocidad de
respuesta, alta confiabilidad y altos estandares industriales. Cuatro modos de carga estan disponibles: solo solar, red primero,
solar primero y red y energia solar de carga mixta; El inversor y los modos de salida de la red son opcionales para cumplir con
diferentes requisitos de aplicacion.

El moédulo de carga solar adopta la ultima tecnologia optimizada de seguimiento MPPT, que puede rastrear rapidamente el
punto maximo de potencia de la matriz fotovoltaica en cualquier entorno y obtener la maxima energia del panel solar en tiempo
real.

El modulo de carga AC-DC adopta un algoritmo de control avanzado para realizar un control digital completo de voltaje y
corriente de doble bucle cerrado, con alta precision de control y pequefio volumen. Amplio rango para entrada de voltaje de CA,
funciéon completa de proteccion de entrada / salida, realizacién estable y confiable para la carga y proteccion de la bateria.

El modulo del inversor DC-AC se basa en el disefio inteligente digital completo y adopta la tecnologia SPWM avanzada para
emitir onda sinusoidal pura y convertir la corriente directa en corriente alterna. Es adecuado para la carga de CA de
electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos industriales, audio y video electrénico. El producto adopta un disefio de
pantalla LCD de seccion, sistema de visualizacion en tiempo real que ejecuta datos y estado de ejecucion. La completa funcion
de proteccidn electrénica garantiza que todo el sistema sea mas seguro y estable.

11 Descrigdo geral e caracteristicas do produto

A série HFP (modelo de inversor) € um novo tipo de maquina integrada de controlo de inversor de armazenamento de energia
solar hibrida com as fungdes de armazenamento de energia solar e armazenamento de energia de carga da rede e saida de
onda sinusoidal AC. Adopta o controlo DSP e um algoritmo de controlo avangado, e tem as caracteristicas de elevada velocidade
de resposta, elevada fiabilidade e elevados padrdes industriais. Estdo disponiveis quatro modos de carregamento: apenas solar,
primeiro a rede, primeiro solar e rede e carregamento solar misto; os modos de saida do inversor e da rede s&o opcionais para
satisfazer diferentes requisitos de aplicagao.

O moédulo de carregamento solar adopta a mais recente tecnologia de rastreio MPPT optimizada, que pode rastrear
rapidamente o ponto de poténcia maxima do painel fotovoltaico em qualquer ambiente e obter a poténcia maxima do painel solar
em tempo real.

O maédulo de carregamento AC-DC adopta um algoritmo de controlo avangado para realizar o controlo digital total da tenséo e
da corrente em circuito fechado duplo, com elevada precisao de controlo e pequeno volume. Ampla gama de entrada de tenséo
CA, funcao de protecao total de entrada/saida, realizagéo estavel e fiavel para carregamento e protegdo da bateria.

O modulo inversor CC-CA baseia-se numa concegao inteligente totalmente digital e adopta uma tecnologia SPWM avancada
para produzir uma onda sinusoidal pura e converter a corrente continua em corrente alternada. E adequado para o carregamento
em corrente alternada de electrodomésticos, ferramentas eléctricas, equipamento industrial e eletrénica de audio e video. O
produto adopta um design de ecra LCD de secgao, dados de funcionamento do sistema de visualizagdo em tempo real e estado
de funcionamento. A funcao de protecao eletrénica completa garante que todo o sistema é mais seguro e estavel.



1. InFormeacion basica

Caracteristicas:

nAdopte el voltaje completamente digital y el control de bucle cerrado doble de corriente, tecnologia SPWM avanzada,
salida de onda sinusoidal pura.

72 Tiene dos modos de salida que son la salida de derivacion de la red y la salida del inversor , con funcion de fuente de
alimentacién ininterrumpida.

n Hay cuatro modos de carga para elegir: solo energia solar, red primero, energia solar primero y carga mixta.

n Tecnologia MPPT avanzada, eficiencia de seguimiento de hasta el 99,9%.

n Disefio de pantalla LCD, 3 indicadores LED, visualizacién dinamica de datos del sistema y estado de funcionamiento.
n El interruptor de encendido/apagado del buque controla la salida de CA.

Con la funcién de modo de ahorro de energia, reduzca la pérdida sin carga.

n Utilice el ventilador de velocidad ajustable inteligente, alta eficiencia para la disipacion de calor, prolongar la vida del
sistema.

n Bateria de litio incorporada, energia solar y funcién de activacion de electricidad de red.
"[i Con maltiples funciones de proteccion, proteccion integral de 360°.

m Con proteccion completa contra cortocircuitos, proteccion contra sobretensiones, proteccion contra sobrecargas, proteccion
contra regadio, etc.

Coaracteristicas:

nAadota tenséo totalmente digital e controle de circuito fechado duplo de corrente, tecnologia SPWM avangada, saida de
onda senoidal pura.

nTem dois modos de saida que sdo saida de derivacao de rede e saida de inversor, com func¢ao de fonte de alimentagéo
ininterrupta.

n Existem quatro modos de carregamento a escolha: apenas energia solar, rede eléctrica primeiro, energia solar primeiro e
carregamento misto.

I Tecnologia MPPT avangada, eficiéncia de rastreamento de até 99,9%.

n Design do ecra LCD, 3 indicadores LED, visualizagéo dindamica dos dados do sistema e do estado de funcionamento.
n O interrutor de ligar/desligar do navio controla a saida AC.

Com fungéo de modo de poupanga de energia, reduz a perda sem carga.

Utiliza uma ventoinha inteligente de velocidade ajustavel, de elevada eficiéncia para dissipagéo de calor, prolongando a
vida util do sistema.

n Bateria de litio incorporada, energia solar e fungéo de ativagdo da eletricidade da rede.
m Com multiplas fungdes de protecao, protegcao abrangente de 360°.

m Com protegao completa contra curto-circuito, protegao contra sobretensao, protegéo contra sobrecarga, protegéo contra
rega, eftc.



1. InFormeacion basica

1.2 Introduccion basica del sistema

La siguiente imagen muestra el escenario de aplicacion del sistema de este producto. Un sistema completo contiene las
siguientes partes:

n Moédulo fotovoltaico: convierte la energia solar en energia de corriente continua, cargando la bateria a través de
la maquina HOME KIT, o invirtiendo directamente en energia de CA para alimentar la carga.

Rejilla o generadores: Conecte al terminal de entrada de CA para suministrar energia a la carga y cargar la
bateria. Si no hay red eléctrica o generador, el sistema puede funcionar normalmente, y la energia de carga es
proporcionada por baterias y modulos fotovoltaicos.

n Bateria: La funcién de la bateria es garantizar el uso normal de la carga del sistema cuando la energia solar es
insuficiente y no hay suministro de electricidad.

n Cargas domésticas: el sistema se puede conectar a varias cargas domésticas y de oficina, incluyendo
refrigeradores, lamparas, TV, ventiladores, acondicionadores de aire y otras cargas de CA.

u Maquina integrada de control inversor: dispositivo de conversion de energia para todo el sistema.

n El modo de conexion del cable del sistema especifico depende de los escenarios de aplicacion reales.
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1. InFormacion basica

1.2 Introducdo bésica do sistema

A imagem seguinte mostra o cenario de aplicagcéo do sistema deste produto. Um sistema completo contém as seguintes pecgas:

m modulo fotovoltaico: converte a energia solar em energia DC, carregando a bateria através da maquina HOME KIT, ou
investir diretamente em energia AC para alimentar a carga.

n grade ou geradores: Conectar ao terminal de entrada AC para fornecer energia para a carga e carregar a bateria. Se nao

houver rede ou gerador, o sistema pode funcionar normalmente, e a energia de carga € fornecida por baterias e modulos
fotovoltaicos.

m Bateria: A fungéo da bateria é assegurar a utilizagao normal da carga do sistema quando a energia solar € insuficiente e
néo ha fornecimento de eletricidade.

m Cargas domésticas: O sistema pode ser ligado a varias cargas domésticas e de escritério, incluindo frigorificos, lampadas,
televisores, ventoinhas, aparelhos de ar condicionado e outras cargas CA.

m Maquina de controlo do inversor integrado: dispositivo de conversao de energia para todo o sistema.

m O modo especifico de ligagdo do cabo do sistema depende dos cenarios reais de aplicagéo.
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1. InFormacion basica

1.3 Estructura del producto / Estrutura do produto

WisPANUS
a b
LCD display screen and control system
Hybrid inverter
¥isPANUS
Battery pack
VispANUS
Battery pack

& The number of battery packs depends on the customer's configuration
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1. InFormeacion basica
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14 Lista de productos / Lista de produtos

Dispositivo de
adquisicion de datos

M5*60 tornillo

1 unids de expansion 2 pcs Percha fija 2 piezas Tornillo M4*10 4 piezas
dispositivo Parafuso M5*60 Cabide fixo 2 pegas Parafuso M4*10 4 pecas
Aquisicado de dados expansao 2 pecas
1 unidade
©

Cable de conexion
paralelo 2*N

Cabo de conexao
paralelo 2*N

Cable de comunicacion
CAN 1 unids
Cabo de comunicagao
PODE 1pcs

Piezas de Conexion
2N+2

Pecas de conexao
2N+2

Cable de salida
Positivo 1 unids
Output cable
Positive 1pcs

Cable de salida
Negativo 1 unids

Cabo de saida
Negativo 1pcs

Cable paralelo positivo N
Cabo paralelo positivo N

Cable paralelo negativo N
Cabo paralelo negativo N

Manual 1 unids
Manual 1pcs

Certificado de cualificacion 1
unids

Certificado de qualificagao
1pcs

1"




1. InFormeacion basica

1.5 Dibuyjo dimensional / Desenho dimensional

N
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2. Instrucciones de instalacion

2.1 Precauciones de instalacidon / Precaucoes de instalacéo

Antes de la instalacion, lea atentamente este manual y familiaricese con el procedimiento de instalacion.

n Tenga mucho cuidado cuando instale baterias de litio, use gafas protectoras y enjuague con agua limpia en caso de
contacto con fugas de liquido de la bateria.

n No coloque objetos metalicos cerca de las baterias para evitar cortocircuitos.
n Asegurese de que queda suficiente espacio alrededor del sistema HOME KIT para la disipacion de calor.
n Cuando cargue baterias de litio, aseglrese de que el ambiente esté bien ventilado

El punto de conexién de la conexion virtual y el alambre corroido puede causar un gran calor para derretir la capa de
aislamiento del alambre, quemar los materiales a su alrededor, e incluso causar un incendio. Por lo tanto, es necesario
asegurarse de que el conector esta apretado, para evitar la pérdida de la cabeza de conexion causada por la sacudida del
cable al mover el producto.

n El cable de conexion del sistema se selecciona de acuerdo con la densidad de corriente no superior a 5A/mm2.
Evite la penetracién directa de la luz solar y del agua de lluvia cuando instale en exteriores.

Después de apagar el interruptor de alimentacion, todavia hay un alto voltaje dentro de la maquina HOME KIT, asi que por
favor no abra ni toque los dispositivos internos. Realice las operaciones anteriores después de apagar el condensador.

Por favor, no instale la maquina HOME KIT en ambientes duros como humedo, graso, inflamable y explosivo o
una gran cantidad de polvo.

m Esta prohibido invertir la polaridad del terminal de entrada de la bateria de este producto, de lo contrario facilmente danara
el equipo o causara un peligro impredecible.

m La entrada de la red y la salida de CA son de alto voltaje.No toque el lugar de conexion del cable.
m Cuando el ventilador esté funcionando, no lo toque para evitar lesiones.

Asegurese de que el sistema HOME KIT es el unico dispositivo de entrada de alimentacion para la carga. No utilice el
sistema en paralelo con otras fuentes de alimentacion de CA para evitar dafios.
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2. Instrucciones de instalacion

Antes da instalagéao, leia atentamente este manual e familiarize-se com o procedimento de instalacao.

n Tenha o maximo cuidado ao instalar as baterias de litio, use 6culos de protecdo e lave com agua limpa em caso de
contacto com o liquido da bateria que se derrama.

n N&o coloque objectos metalicos perto das baterias para evitar curto-circuitos.
n Certifique-se de que existe espaco suficiente a volta do sistema HOME KIT para a dissipagao do calor.
n Ao carregar as baterias de litio, certifique-se de que o ambiente é bem ventilado.

E O ponto de ligagéo da ligagao virtual e o fio corroido pode causar grande calor para derreter a camada de isolamento do fio,
gueimar os materiais em torno dele, e até mesmo causar um incéndio. Por conseguinte, é necessario certificar-se de que o
conetor esta apertado, para evitar a perda da cabeca de ligagdo causada pelo abanar do fio ao deslocar o produto.

n O cabo de ligacao do sistema é selecionado de acordo com a densidade de corrente ndo superior a 5A/mm?2.
Evitar a penetracao direta da luz solar e da agua da chuva durante a instalagéo no exterior.

n Depois de desligar o interrutor de alimentagéo, ainda ha alta tensédo dentro da maquina HOME KIT, por isso nao abra ou
toque nos dispositivos internos. Realizar as operagdes acima depois de desligar o condensador.

Por favor, ndo instalar a maquina HOME KIT em ambientes agressivos, tais como humido, gorduroso, inflamavel e
explosivo ou uma grande quantidade de poeira.

m E proibido inverter a polaridade do terminal de entrada da bateria deste produto, caso contrario, danificara facilmente o
equipamento ou causara um perigo imprevisivel.

m A entrada da rede eléctrica e a saida CA sao de alta tensdo, nédo toque no local de ligagao do cabo.
m Quando a ventoinha estiver a funcionar, nao Ihe toque para evitar ferimentos.

m Certifique-se de que o sistema HOME KIT é o unico dispositivo de entrada de energia para a carga. Nao utilize o sistema
em paralelo com outras fontes de alimentagdo CA para evitar danos.

2.2 Especificaciones del cableado y seleccion de disyuntores /
Especificagtes de Fiagdo e selegdo de disjuntores

El cableado y la instalacion deben cumplir con los requisitos de los codigos eléctricos nacionales y locales.

Especificaciones recomendadas del cableado de la matriz fotovoltaica y seleccién del disyuntor: Dado que la corriente de salida
de la matriz fotovoltaica se ve afectada por el tipo, el método de conexién y el angulo de luz de la matriz fotovoltaica, el diametro
minimo del alambre de la matriz fotovoltaica se calcula de acuerdo con la corriente de cortocircuito de la matriz fotovoltaica.
Consulte el valor de la corriente de cortocircuito en la especificacion del modulo fotovoltaico (la corriente de cortocircuito
permanece sin cambios cuando los médulos fotovoltaicos estan conectados en serie; la corriente de cortocircuito es la suma de
las corrientes de cortocircuito de todos los moédulos conectados en paralelo). La corriente de cortocircuito de la matriz no puede
exceder la corriente de entrada PV maxima.

A cablagem e a instalagdo devem cumprir os requisitos do codigo elétrico nacional e local.

Especificagbes recomendadas para a cablagem do gerador FV e selecdo do disjuntor: Uma vez que a corrente de saida do
gerador FV ¢ afetada pelo tipo, método de ligagcao e angulo de luz do gerador FV, o didametro minimo do fio do gerador FV é
calculado de acordo com a corrente de curto-circuito do gerador FV. Consulte a especificagdo do modulo FV para obter o valor
da corrente de curto-circuito (a corrente de curto-circuito permanece inalterada quando os médulos FV estéo ligados em série; a
corrente de curto-circuito € a soma das correntes de curto-circuito de todos os médulos ligados em paralelo). A corrente de curto-
circuito do conjunto ndo pode exceder a corrente PV maxima de entrada.
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2. Instrucciones de instalacion

Consulte el formulario siguiente para conocer el tamano del cable de entrada PV y el interruptor.
Consulte o formulario abaixo para saber o tamanho do cabo de entrada fotovoltaico e do interruptor.
. Interruptor de aire

Modelo tamaiio del cable corriente entrada disyuntor

HOME KIT 1 10mm2/7AWG 50 A 2P: 63 A

HOME KIT 2 10mm2/7AWG 50A 2P: 63 A

Nota: La tension de la serie no superara la tension maxima del circuito abierto de entrada fotovoltaica.
Nota: A tensdo em série ndo excedera a tensdo maxima de circuito aberto de entrada fotovoltaica.

Consulte el formulario siguiente para conocer el tamafno del cable de entrada de CA y el interruptor.
Consulte o formulario abaixo para saber o tamanho do cabo de entrada CA e do interrutor.

Interruptor de aire
Entrada C~A recomendada Derivacién maxima corriente recomendado
Modelo tamaino del cable entrada o modelo de disyuntor

HOME KIT 1 10mm2/7AWG 40 A 2P—40 A

HOME KIT 2 10mm2/7AWG 40 A 2P—40 A

Nota: hay un disyuntor correspondiente en la unién de entrada principal, y no hay necesidad de agregar el disyuntor.
Nota: H& um disjuntor correspondente na jungéo de entrada principal e ndo hé necessidade de adicionar o disjuntor.

Por favor, consulte el formulario a continuacion para el tamaio del cable de salida de CAy
los interruptores automaticos:

Consulte o formulario abaixo para obter informagoes sobre o dimensionamento dos cabos de saida
AC e dos disjuntores.

Interruptor de aire
Entrada CA recomendada Derivacion maxima corriente recomendado

Modelo tamaino del cable entrada o modelo de disyuntor

HOME KIT 1 10mm2/7AWG 40 A 2P—40 A

HOME KIT 2 10mm2/7AWG 40 A 2P—40 A

Nota: El tamario del hilo es solo para referencia. Si la distancia entre la matriz fotovoltaica y la maquina todo en uno es larga, el uso de un cable mas
grueso puede reducir la caida de voltaje y mejorar el rendimiento del sistema.

Nota: El tamafo de cable y el interruptor automatico anteriores son solo recomendaciones, seleccione el tamafo de cable y el interruptor automatico
apropiados de acuerdo con la situacion real.

Nota: O tamanho do fio é apenas para referéncia. Se a distancia entre o painel fotovoltaico € a maquina tudo-em-um for longa, a utilizagéo de um fio
mais grosso pode reduzir a queda de tens&o e melhorar o desempenho do sistema.

Nota: A dimensé&o do fio e o disjuntor acima indicados sdo apenas recomendagoes, por favor seleccione a dimensao do fio e o disjuntor adequados
de acordo com a situagao real.
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2. Instrucciones de instalacion

Consulte el formulario siguiente para conocer el tamano del cable de entrada PV y el interruptor.
Consulte o formulario abaixo para saber o tamanho do cabo de entrada PV e do interrutor.
Interruptor de aire

Entrada PV recomendada Max. PV Recomendado o modelo de
tamano del cable corriente entrada disyuntor

HOME KIT 1 10mm2/7AWG 50 A 2P: 63 A

HOME KIT 2 10mm2/7AWG 50 A 2P:63A

Nota: La tensién de |a serie no superara la tension maxima del circuito abierto de entrada fotovoltaica.
Nota: A tensdo em série nao excedera a tensdo maxima de circuito aberto de entrada fotovoltaica.

Consulte el formulario siguiente para conocer el tamano del cable de entrada de CA y el interruptor.
Consulte o formulario abaixo para saber o tamanho do cabo de entrada CA e do interruptor.

Interruptor de aire

Derivaciéon maxima corriente recomend_ado
entrada o modelo de disyuntor

Entrada CA recomendada
tamano del cable

HOME KIT 1 10mm2/7AWG 40 A 2P—40 A
HOME KIT 2 10mm2/7AWG 40A 2P—40 A

Nota: hay un disyuntor correspondiente en la unién de entrada principal, y no hay necesidad de agregar el disyuntor.
Nota: Ha um disjuntor correspondente na jungao de entrada principal e ndo ha necessidade de adicionar o disjuntor.

Por favor, consulte el formulario a continuacidn para el tamaio del cable de salida de CA
y los interruptores automaticos:

Por favor, verifique o formulario abaixo para o tamanho do cabo de saida CA
e interruptores automaticos:

Interruptor de aire
recomendado
o modelo de disyuntor

Entrada CA recomendada Derivacién maxima corriente

Modelo tamaino del cable entrada

HOME KIT 1 10mm2/7AWG 40 A 2P—40 A

HOME KIT 2 10mm2/7AWG 40A 2P—40A

Nota: El tamario del hilo es solo para referencia. Si la distancia entre la matriz fotovoltaica y la maquina HOME KIT es larga, el uso de un cable mas
grueso puede reducir la caida de voltaje y mejorar el rendimiento del sistema.

Nota: El tamafo de cable y el interruptor automatico anteriores son solo recomendaciones, seleccione el tamafio de cable y el interruptor automatico
apropiados de acuerdo con la situacion real.

Nota: O tamanho do fio € apenas para referéncia. Se a distancia entre o painel fotovoltaico e a maquina HOME KIT € longo, usando fio mais grosso pode
reduzir a queda de tensdo e melhorar o desempenho do sistema.

Nota: O tamanho do fio acima e disjuntor sdo apenas recomendagdes, por favor, selecione o tamanho do fio apropriado e disjuntor de acordo com a
situagéo real.

16



2. Instrucciones de instalacion

2.3 Conexion por cable/Conexdo com [Fo

Método de cableado de entrada/salida de CA/ AC- Método de fiagao de entrada/saida CA/CA:

1. Antes de conectar la entrada/salida de CA, desconecte el disyuntor externo y confirme si los cables utilizados son lo
suficientemente gruesos. Consulte el capitulo "2.2 Especificaciones de cableado y seleccion de disyuntores".

2. Conecte el cable de entrada de CA correctamente de acuerdo con la secuencia de cables y la posicion de los terminales

que se muestran en la siguiente figura. Conecte primero el cable de masa y, a continuacion, el cable activo y el cable
neutro.

1. Antes de ligar a entrada/saida CA, desligue o disjuntor externo e confirme se os fios utilizados tém espessura suficiente.
Consulte o capitulo “2.2 Especificagdes da cablagem e selegdo do disjuntor”.

2. Ligue corretamente o cabo de entrada CA de acordo com a sequéncia de fios e as posi¢cdes dos terminais indicadas na
figura abaixo. Ligue primeiro o fio de terra, depois o fio ativo e o fio neutro.

() ' E:Cable de tierra L:Cable activo N:Cable neutro
E: Fio terra L: Fio ativo N: Fio neutro

—

E;
=
]

3. Conecte el cable de salida de CA correctamente de acuerdo con la secuencia del cable y la posicion del terminal
indicada en la siguiente figura. Conecte primero el cable de masa y, a continuacion, el cable activo y el cable neutro. El
cable de masa esta conectado al orificio del tornillo de masa de la carcasa de la bateria a través del terminal de tipo O.

3. Ligue corretamente o cabo de saida CA de acordo com a sequéncia de cabos e a posi¢ao dos terminais indicados na
figura abaixo. Ligue primeiro o fio de terra, depois o fio ativo e o fio neutro. O fio de terra é ligado ao orificio do parafuso de
terra da caixa da bateria através do terminal tipo O.

o ’ - l E:Cable de tierra L:Cable activo N:Cable neutro

[ : ] o E: Fio terra L: Fio ativo N: Fio neutro

i — |

Nota: El cable de masa debe tener un didmetro grueso (el area de la seccion transversal del cable no debe ser inferior a 4 mm2). El punto de conexion
a tierra debe estar lo mas cerca posible de la maquina HOME KIT, y cuanto mas corto sea el cable de tierra, mejor.

Nota: O cabo de terra deve ter um didmetro grande (a area da secgdo transversal do cabo ndo deve ser inferior a 4 mm2 ). O ponto de ligagao a terra
deve estar o mais préximo possivel da maquina HOME KIT e quanto mais curto for o fio de terra, melhor.
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2. Instrucciones de instalacion

Método de cableado de entrada/salida de CA / AC-Método de fiagao de entrada/saida CA/CA:

1. Antes de conectar, desconecte el disyuntor externo y confirme si los cables utilizados son lo suficientemente gruesos.
Consulte el capitulo "2.2 Especificaciones del cableado y seleccién de disyuntores".

2. Conecte el cable de entrada PV correctamente de acuerdo con la secuencia de cables y la posicién del terminal que se
muestran en la figura siguiente.

1. Antes de efetuar a ligagéo, desligue o disjuntor externo e confirme se os fios utilizados tém espessura suficiente.
Consulte o capitulo “2.2 Especificagbes da cablagem e selecao do disjuntor”.

2. Ligue corretamente o cabo de entrada FV de acordo com a sequéncia de fios e a posi¢cao dos terminais indicados na figura
abaixo.

E:Cable de tierra L:Cable activo N:Cable neutro

E: Fio terra L: Fio ativo N: Fio neutro

Advertencia / Aviso:

P La entrada de la red, la salida de CA y la matriz fotovoltaica generaran alto voltaje, asegurese de desconectar el disyuntor u
otro dispositivo de seguridad antes de la conexion;

P Durante el proceso de conexién, asegurese de prestar atencion a la seguridad; no cierre el disyuntor u otro dispositivo de
seguridad, y asegurese de que los polos "+" y "-" de cada componente estén conectados correctamente. El lado de la bateria
debe instalarse con un disyuntor, consulte el capitulo "2.2 Especificaciones del cableado y seleccion del disyuntor”. Antes de
conectar, desconecte el disyuntor para evitar chispas fuertes y el cortocircuito de la bateria durante la conexion del cable. Si la
maquina HOME KIT se utiliza en areas con rayos frecuentes, se recomienda instalar un pararrayos externo en el extremo de
entrada PV.

» Compruebe si la conexién es correcta y firme, especialmente si se invierten los valores positivo y negativo de la entrada de la

bateria, si se invierten los valores positivo y negativo de la entrada PV y si la entrada de CA esta conectada incorrectamente a
la salida de CA.

» A entrada da rede, a saida CA e o gerador fotovoltaico geram alta tensao, pelo que se deve desligar o disjuntor ou outro
dispositivo de seguranga antes da ligagao;

» Durante o processo de ligagao, certifique-se de que presta atengéo a seguranga; nao feche o disjuntor ou outro dispositivo de
seguranca e certifique-se de que os pdlos “+” e “-” de cada componente estéo ligados corretamente. O lado da bateria deve ser
instalado com um disjuntor, ver capitulo “2.2 Especificacdes da cablagem e selegéo do disjuntor”. Antes de efetuar a ligagao,
desligar o disjuntor para evitar faiscas fortes e curto-circuitos na bateria durante a ligagao dos cabos. Se o HOME KIT for
utilizado em zonas com frequentes descargas atmosféricas, recomenda-se a instalagao de um para-raios externo na
extremidade da entrada fotovoltaica.

» Verifique se a ligagao esta correcta e firme, especialmente se os valores positivo e negativo da entrada da bateria estiverem
invertidos, se os valores positivo e negativo da entrada FV estiverem invertidos e se a entrada CA estiver incorretamente ligada
a saida CA.
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2. Instrucciones de instalacion

Encienda el equipo HOME KIT / Ligue o equipamento HOME KIT

En primer lugar, pulse el boton ON/OFF ON de la bateria y, a continuacién, cierre el disyuntor en el lado de la bateria. En segundo
lugar, gire el interruptor del barco debajo del lado izquierdo de la maquina al estado "ON", y la luz indicadora "AC/INV" parpadea
significa que el inversor funciona normalmente. A continuacion, cierre los disyuntores de la matriz fotovoltaica externa y la red
eléctrica. Por ultimo, encienda la carga de CA una por una después de que la salida de CA sea normal, de modo que la accién
de proteccion no se produzca debido al gran impacto instantaneo causado por el inicio simultaneo de la carga. La maquina HOME
KIT o funciona normalmente en el modo de ajuste.

Em primeiro lugar, premir o botdo ON/OFF ON na bateria e, em seguida, fechar o disjuntor no lado da bateria. Em segundo
lugar, rodar o interrutor de barco sob o lado esquerdo da maquina para o estado “ON”, e a luz indicadora “AC/INV” a piscar
significa que o inversor esta a funcionar normalmente. Em seguida, fechar os disjuntores do painel fotovoltaico externo e da
rede eléctrica. Por fim, ligue a carga CA, uma a uma, depois de a saida CA estar normal, para que a a¢ao de protecao nao
ocorra devido ao grande impacto instantaneo provocado pelo arranque simultaneo da carga. A maquina HOME KIT ou funciona
normalmente no modo de regulagao.

Nota: Si suministra energia a diferentes cargas de CA, se recomienda encender la carga con una gran corriente de impulso primero, y luego encender
la carga con una pequefia corriente de impulso después de que la carga sea estable.
Nota: Si la maqui a HOME KIT no funciona normalmente, y la pantalla LCD o el indicador es anormal, consulte el Capitulo 6 para resolver el fallo.

Nota: Se fornecer energia a diferentes cargas de CA, recomenda-se que ligue primeiro a carga com uma corrente de impulso grande e, em seguida,
ligue a carga com uma corrente de impulso pequena depois de a carga estar estavel.
Nota: Se a maquina HOME KIT n&o funcionar normalmente e o ecra LCD ou o indicador estiver anormal, consulte o Capitulo 6 para resolver a avaria.

24 Conexion de cableado paralelo / Conexao de Facdo paralela

24.1 Introduccidén / Introducéo

1. Se pueden conectar hasta seis inversores en paralelo.

2. Cuando se utiliza la funcion de paralelo, es necesario conectar el cable de comunicacion paralelo de forma correcta,
firme y fiable. A continuacion se muestra el diagrama del cable de conexién (accesorios de embalaje).

1. Podem ser ligados em paralelo até seis inversores.

2. Ao utilizar a fungao paralela, é necessario ligar o cabo de comunicagéo paralela de forma correcta, firme e fiavel. O
diagrama do cabo de ligacao (acessorios de embalagem) € apresentado em seguida.

Cable de comunicacién de conexion paralelo * 1 Cable de deteccion de flujo ecualizador* 1

Cabo de comunicagao de conexdo paralela *1 Cabo de deteccgao de fluxo do equalizador * 1
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2. Instrucciones de instalacion

24.2 Precauciones de conexion del cable de conexion paralelo. /
Precaugoes de conexdo do patch cord paralelo.

/A ADVERTENCIA:

1. Cableado de bateria

Cuando las maquinas monofasicas o monofasicas estén conectadas en paralelo, todos los inversores deberan estar
conectados a la misma bateria, BAT+ a BAT+ y BAT- a BAT-. Asegurese de que la conexion es correcta y que la longitud y el
diametro del cable son los mismos antes de encender y arrancar la maquina para evitar una salida anormal del sistema paralelo
causada por conexiones incorrectas.

2. Cableado AC OUT

Cuando se realiza una conexion en paralelo monofasica, todos los inversores deben estar conectadosconLal, NaNyPE a
PE. Asegurese de que la conexion es correcta y que la longitud y el diametro de los cables son los mismos antes de encenderlos.
Si la salida del sistema inversor no funciona normalmente, consulte el diagrama esquematico en 2.4.3 para el cableado.Cuando
se realiza la conexion en paralelo de fase dividida, todos los inversores deben estar conectados de N a N y de PE a PE. Las
lineas L de todas las maquinas en la misma fase deben estar conectadas juntas, pero las lineas L de salida de CA de diferentes
fases no pueden conectarse juntas. Otras precauciones son las mismas que para la conexion en paralelo monofasica. Para el
cableado, consulte el diagrama esquematico en 2.4.4.

A Aviso:

1. Fiagao da bateria

Quando as maquinas monofasicas ou monofasicas estéo ligadas em paralelo, todos os inversores devem ser ligados a
mesma bateria, BAT+ a BAT+ e BAT- a BAT-. Certifique-se de que a ligagao esta correcta e que o comprimento e o didmetro do
cabo sdo 0s mesmos antes de ligar e iniciar a maquina, para evitar uma saida anormal do sistema paralelo causada por
ligagdes incorrectas.

2. Fiagdo AC OUT

Ao efetuar uma ligagao em paralelo monofasica, todos os inversores devem ser ligados comLalL, Na N e PE a PE.
Certifique-se de que a ligagéo esta correcta e de que o comprimento e o diametro dos fios sdo os mesmos antes de os ligar. Se
a saida do sistema do inversor ndo funcionar normalmente, consulte o diagrama esquematico em 2.4.3 para a cablagem.
Quando ¢é efectuada uma ligagao paralela de fase dividida, todos os inversores devem ser ligados N a N e PE a PE. As linhas L
de todas as maquinas na mesma fase devem ser ligadas em conjunto, mas as linhas L de saida CA de diferentes fases nao
podem ser ligadas em conjunto. Outras precaugbes sdo as mesmas que para a ligagdo em paralelo monofasica. Para a
cablagem, consulte o diagrama esquematico em 2.4.4.
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2. Instrucciones de instalacion

3. Cableado AC IN

Cuando se realiza una conexion en paralelo monofasica, todos los inversores deben estar conectadosconLal,NaNyPE a
PE. Asegurese de que la conexion es correcta y que la longitud y el diametro del cable son los mismos antes de encender y
arrancar para evitar una salida anormal del sistema paralelo causada por una conexion incorrecta. Al mismo tiempo, no debe
haber multiples fuentes de CA de entrada diferentes para evitar dafios al inversor o al equipo eléctrico externo. Es necesario
garantizar la coherencia y unicidad de la entrada de la fuente de CA. Para el cableado, consulte el diagrama esquematico del
punto 2.4.3.Cuando se realiza la conexion en paralelo de fase dividida, todos los inversores deben estar conectados de Na Ny
de PE a PE. Las lineas L de todas las maquinas en la misma fase deben estar conectadas juntas, pero las lineas L de entrada
de CA de diferentes fases no pueden conectarse juntas.Otras precauciones son las mismas que para la conexion en paralelo
monofasica. Consulte el diagrama esquematico 2.4.4 para obtener informacion sobre el cableado.

4. Cableado de cable de comunicacion paralelo

La linea de comunicacion paralela de nuestra empresa es el cable de ordenador estandar DB15 con funcién de blindaje. Se
utiliza para la conexién en paralelo monofésica o bifasica. La conexion de cada maquina debe ser una hacia afuera y una hacia
adentro, es decir, la cabeza masculina de la maquina (hacia afuera) esta conectada con la cabeza femenina de la maquina (hacia
adentro), no la cabeza masculina de la maquina conectada con la cabeza femenina. Al mismo tiempo, los cables de comunicacion
paralelos de cada maquina deben apretarse con tornillos de terminal DB15 para evitar que los cables de comunicacion paralelos
se caigan o pierdan el contacto, lo que puede hacer que la salida del sistema funcione de forma anormal o se dafe.

5. Cableado del cable ecualizador de deteccion de flujo

Nuestra linea de deteccion de flujo de ecualizacion es cable de conexién torcido. Cuando se realice una conexion paralela
monofasica, cada maquina se conectara con una salida y una entrada, es decir, la linea de igualacién de corriente de la maquina
se conectara con el puerto verde de la linea de igualacion de corriente de la maquina que requiere conexion paralela (elija uno
de los dos puertos, sin requisito de secuencia obligatorio). El puerto de igualacién actual de la maquina no estara conectado al
puerto de igualacion actual de la maquina. Al mismo tiempo, la linea de deteccién de flujo de cada maquina debe garantizar que
las lineas roja y negra no se cambien manualmente. Ademas, el tornillo de compensacion debe apretarse para evitar una salida
anormal o dafios causados por la deteccion de la ecualizacién de corriente anormal en unidades paralelas.Para el cableado,
consulte el diagrama esquematico del punto 2.4.3.Cuando se realice la conexion paralela de fase dividida, las lineas de deteccion
de caudal de ecualizacion de todas las maquinas de la misma fase se conectaran entre si, pero las lineas de deteccion de caudal
de ecualizacion de diferentes fases no se conectaran entre si.Otras precauciones son las mismas que para la conexion en
paralelo monofasica. Consulte el diagrama esquematico 2.4.4 para obtener informacién sobre el cableado.

1. Antes y después de conectar el sistema, consulte las siguientes instrucciones de cableado del sistema en detalle para
asegurarse de que todo el cableado es correcto y confiable antes de encenderlo.

2. Después de que el sistema esté correctamente conectado y encendido y funcionando normalmente, si necesita agregar
una nueva unidad, debe desconectar la entrada de la bateria, la entrada PV, la entrada de CAy la salida de CA, y asegu-
rarse de que todos los inversores estén apagados antes de conectarse al sistema.

24.3 Esquema de la guia de conexion en paralelo monofasica

1. El cable de comunicacién paralelo y el cable de deteccidon de caudal T ~a :_k_:"
de ecualizacion de los inversores deben atornillarse con firmeza después ' 9 =

de estar conectados. El diagrama esquemaético es el siguiente:
e = L L e L

Interface of communication cable and
equalizanon flow detection cable
[Tighten the screws after connecting)
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2. Instrucciones de instalacion

3. Fiacdo AC IN

Quando é efectuada uma ligagao em paralelo monofasica, todos os inversores devem ser ligadoscomLal,NaNePEa
PE. Certifique-se de que a ligagao esta correcta e que o comprimento e o diametro do cabo sdo os mesmos antes de ligar e
arrancar para evitar uma saida anormal do sistema paralelo causada por uma ligacéo incorrecta. Ao mesmo tempo, ndo deve
haver varias fontes CA de entrada diferentes para evitar danos no inversor ou no equipamento elétrico externo. E necessario
assegurar a consisténcia e a exclusividade da entrada da fonte CA. Para a cablagem, consultar o diagrama esquematico na
seccao 2.4.3. Quando ¢ efectuada uma ligagao em paralelo de fase dividida, todos os inversores devem ser ligados N a N e PE
a PE. As linhas L de todas as maquinas na mesma fase devem ser ligadas em conjunto, mas as linhas L de entrada CA de
diferentes fases ndo podem ser ligadas em conjunto. Consulte o diagrama esquematico 2.4.4 para obter informacdes sobre a
cablagem.

4. Instrugdes de instalagao Cablagem do cabo de comunicagao paralelo

Alinha de comunicacg&o paralela da nossa empresa é o cabo de computador DB15 padrao com fungdo de protegao. E utilizado
para ligacao paralela monofasica ou bifasica. A ligacdo de cada maquina deve ser uma para fora e outra para dentro, ou seja, a
cabega macho da maquina (para fora) esta ligada a cabega fémea da maquina (para dentro), e ndo a cabega macho da maquina
ligada a cabega fémea. Ao mesmo tempo, os fios de comunicagéo paralela de cada maquina devem ser apertados com parafusos
de terminal DB15 para evitar que os fios de comunicacao paralela caiam ou percam o contacto, o que pode fazer com que a saida
do sistema funcione de forma anormal ou seja danificada.

5. Cablagem do cabo do equalizador sensivel ao caudal

A nossa linha de detegéo de fluxo de equalizagdo € um cabo de ligacéo torcido. Quando é efectuada uma ligagéo em paralelo
monofasica, cada maquina sera ligada com uma saida e uma entrada, ou seja, a linha de igualizagdo de corrente da maquina
sera ligada a porta verde da linha de igualizagao de corrente da maquina que requer ligagdo em paralelo (escolha uma das duas
portas, sem requisito de sequéncia obrigatéria). A porta de igualizagéo de corrente da maquina ndo deve ser ligada a porta de
igualizacao de corrente da maquina. Simultaneamente, a linha de detecao de fluxo de cada maquina deve garantir que as linhas
vermelha e preta ndo sdo comutadas manualmente. Além disso, o parafuso de compensacgao deve ser apertado para evitar uma
saida anormal ou danos causados pela dete¢cdo anormal da igualizagdo da corrente em unidades paralelas. Para a cablagem,
consulte o diagrama esquematico em 2.4.3. Quando a ligagdo em paralelo de fase dividida é efectuada, as linhas de detegéo da
corrente de igualizagao de todas as maquinas da mesma fase devem ser ligadas entre si, mas as linhas de detegéo da corrente
de igualizagdo de fases diferentes ndo devem ser ligadas entre si. Consulte o diagrama esquematico 2.4.4 para obter
informagdes sobre a cablagem.

1.Antes e depois de ligar o sistema, consulte as seguintes instrugdes detalhadas sobre a cablagem do sistema para
garantir que toda a cablagem esta correcta e é fiavel antes de ligar o sistema.

2. Depois de o sistema estar corretamente ligado, alimentado e a funcionar normalmente, se precisar de adicionar uma
nova unidade, deve desligar a entrada da bateria, a entrada FV, a entrada CA e a saida CA e certificar-se de que todos os
inversores estdo desligados antes de os ligar ao sistema.

2.4.3 Diagrama guia de conexdo paralela monofasica

1.0 cabo de comunicagao paralelo e o cabo de detegao do fluxo de
equalizagao dos inversores devem ser firmemente aparafusados apos a
ligagcdo. O diagrama esquematico é o seguinte:
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a

e . 2 L = L

0 L =]
=
Interface of communication cable and

equalizabion flow detection cabie
{Tighten the screws after connecting)
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2. Instrucciones de instalacion

2. Cuando se conectan varias unidades en paralelo, el diagrama esquematico de la guia de conexion en paralelo es el
siguiente(aplicable a las series de modelos U y S):

» Dos inversores en el sistema estan conectados en paralelo:

2. Quando vérias unidades sao ligadas em paralelo, o diagrama esquematico do guia de ligacdo em paralelo € o seguinte
(aplicavel aos modelos das séries U e S):

» Dois inversores no sistema estao ligados em paralelo:
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» Tres inversores en el sistema estan conectados en paralelo:

» Trés inversores do sistema estdo conectados em paralelo:
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2. Instrucciones de instalacion

» Cuatro inversores en el sistema estan conectados en paralelo:

» Quatro inversores do sistema estdo conectados em paralelo:
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» Cinco inversores en el sistema estan conectados en paralelo:

» Cinco inversores no sistema estdo conectados em paralelo:
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2. Instrucciones de instalacion

P Seis inversores en el sistema estan conectados en paralelo:

P Seis inversores no sistema estdo conectados em paralelo:

Balbaiy !

erEme@EedEle | | rrEmeEedE)e | ErEEeE sl m@-‘mem m@‘
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1 4

244 Diagrama esquematico de la guia de conexion de méquinas paralelas en Fase

dividida. / Diagrama esquematico do guia de conexdo para maquinas paralelas
em Fase dividida.

1. El cable de comunicacién paralelo y el cable de deteccién de caudal de ecualizacion de los inversores deben
atornillarse con firmeza después de estar conectados. El diagrama esquematico es el siguiente:

1. O cabo de comunicagao paralelo e o cabo de detecao de fluxo de equalizagéo dos inversores devem ser bem
aparafusados apods a sua ligagdo. O diagrama esquematico é o seguinte:

Interface of communication cable and
equalization flow detection cable

(Tighten the screws after connecting)

2. Cuando se conectan varias unidades en paralelo, el diagrama esquematico de la guia de conexioén en paralelo es
el siguiente:

2. Quando varias unidades s&o ligadas em paralelo, o diagrama esquematico do guia de ligacdo em paralelo é o
seguinte:
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2. Instrucciones de instalacion

Conexion en paralelo bifasica-divisoria (solo para modelos de la serie U) / Ligagdo em paralelo bifasica
dividida (apenas para os modelos da série U):

» Dos inversores forman un sistema de division en dos fases:
El sistema 1 + 1:
» Dois inversores formam um sistema dividido bifasico:

O sistema 1 + 1:
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» Tres inversores forman un sistema de divisién en dos fases:

El sistema 2 + 1:

» Trés inversores formam um sistema de divisdo bifasico:

O sistema 2 + 1:
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2. Instrucciones de instalacion

p Cuatro inversores forman un sistema de divisidén en dos fases:
El sistema 2 + 2:
» Quatro inversores formam um sistema de divisao bifasico:

O sistema 2 + 2:
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El sistema 3 + 1:

O sistema 3 + 1:
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2. Instrucciones de instalacion

» Cinco inversores forman un sistema de division en dos fases:

El sistema 4 + 1:

» Cinco inversores formam um sistema de divisdo bifasico:

O sistema 4 + 1:
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O sistema 3 + 2:
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2. Instrucciones de instalacion

» Seis inversores forman un sistema de division en dos fases:

El sistema 5 + 1:

» Seis inversores formam um sistema de divisdo bifasico:

O sistema 5 + 1:
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2. Instrucciones de instalacion

El sistema 3 + 3:
O sistema 3 + 3:
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Conexion en paralelo de division en tres fases (aplicable a los modelos de las series S y U). / Conexdo
paralela de divisao trifasica (aplicavel aos modelos das séries S e U).
P Tres inversores forman un sistema de division trifasico:
El sistema 1+ 1 +1:
P Trés inversores formam um sistema dividido trifasico:

O sistema 1+ 1 + 1:
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2. Instrucciones de instalacion

El sistema2 + 1 + 1:

O sistema2 + 1 + 1:

p Cuatro inversores forman un sistema de division trifasico:

» Quatro inversores formam um sistema dividido trifasico:
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El sistema 2 + 2 + 1:

O sistema 2 + 2 + 1:

p Cinco inversores forman un sistema de division trifasico:

» Cinco inversores formam um sistema dividido trifasico:
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2. Instrucciones de instalacion

El sistema 3+ 1 + 1:

Osistema3+1+1:
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» Seis inversores forman un sistema de division trifasico:

El sistema 2 + 2 + 2:

» Seis inversores formam um sistema dividido trifasico:

O sistema 2 + 2 + 2:
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2. Instrucciones de instalacion

El sistema 3+ 2 + 1:

O sistema 3 +2 + 1:
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2. Instrucciones de instalacion

Aviso:

1. Antes de encender la pantalla, debe comprobar si el cableado es correcto de acuerdo con el diagrama de cableado anterior
para evitar problemas en el sistema.

2.Todas las conexiones deben fijarse firmemente para evitar un funcionamiento anormal del sistema causado por la pérdida
del cable.

3. Cuando la salida de CA esté conectada a un equipo de carga, se conectara correctamente de acuerdo con los requisitos
del equipo de carga para evitar dafos.

4.El elemento de configuracion [38] debe configurarse de la misma forma con todas las unidades, o bien sélo con la maquina
host. Al funcionar en paralelo, prevalecera el voltaje establecido por la maquina anfitriona, y el anfitrion reescribira
compulsivamente el resto de maquinas esclavas para mantenerlas consistentes. Este proceso sélo se puede establecer en
modo de espera.

5. Cuando se utiliza la funcién paralela de fase dividida, es necesario establecer la secuencia de fase correspondiente en el
elemento de ajuste [31].

Cuando se utiliza la funcién bifasica (aplicable a los modelos de la serie U):
Suponiendo que el voltaje de salida establecido por el elemento de ajuste [38] es de 120 V CA (serie U):

a. Todas las pantallas de la maquina conectadas a P1 deben ajustarse a "2P0"; cuando todas las pantallas de la maquina
conectadas a P2 estan ajustadas a "2P1", la diferencia de fase de voltaje entre P1 y P2 es de 120 grados, y la tensién
entre el cable vivo L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase P2 es de 120*1,732=208Vac.El voltaje entre L1-N, L2-
N es 120Vac.

b. Todas las pantallas de maquinas conectadas a P1 deben ajustarse a "2P0"; cuando todas las pantallas de maquinas
conectadas a P2 estan ajustadas a "2P2", la diferencia de fase de voltaje entre P1 y P2 es de 180 grados, y la tensién
entre el cable vivo L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase P2 es de 120*2=240 V CA.El voltaje entre L1-N, L2-N
es 120Vac.

Cuando se utiliza la funcion trifasica (aplicable a los modelos de las series S y U):
Suponiendo que el voltaje de salida establecido por el elemento de ajuste [38] es de 120 V CA (serie U):

c. Todas las pantallas de maquinas conectadas a P1 deben ajustarse a "3P1"; todas las pantallas de maquinas
conectadas a P2 deben ajustarse a "3P2"; todas las pantallas de maquinas conectadas a P3 deben ajustarse a "3P3".
En este momento, la diferencia de fase de voltaje entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) es de 120 grados, y la tension entre el
cable vivo L1 de la fase P1y el cable vivo L2 de la fase P2 es de 120*1,732=208Vac, y el mismo valor entre L1-L3 y
L2-L3.El voltaje entre L1-N, L2-N, L3-N es 120Vac.

Suponiendo que el voltaje de salida establecido por el elemento de ajuste [38] es de 230 V CA (serie S).

d. Todas las pantallas de maquinas conectadas a P1 deben ajustarse a "3P1"; todas las pantallas de maquinas
conectadas a P2 deben ajustarse a "3P2"; todas las pantallas de maquinas conectadas a P3 deben ajustarse a "3P3".
En este momento, la diferencia de fase de voltaje entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) es de 120 grados, y la tension entre el
cable vivo L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase P2 es de 230*1,732=398Vac, y el mismo valor entre L1-L3 y
L2-L3.El voltaje entre L1-N, L2- N, L3-N es 230Vac.

6. Al ajustar [31] [38] a través de la pantalla, la maquina bajo ajuste se enciende, y las otras maquinas se apagan. Cuando se
complete la configuracion de este equipo, encienda otro equipo y comience la configuraciéon. Una vez completada la
configuracion del equipo, apague todos los equipos y enciéndalos para reiniciarlos.

7.Una vez que el sistema esté en funcionamiento, mida el voltaje de salida para asegurarse de que es correcto, a
continuacion conéctelo a las cargas.
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2. Instrucciones de instalacion

Aviso:

1. Antes de ligar o ecré, deve verificar se a cablagem esta correcta, de acordo com o diagrama de cablagem acima, para
evitar problemas no sistema.

2. todas as ligagbes devem ser firmemente fixadas para evitar um funcionamento anormal do sistema causado pela perda de
cabos.

3.Quando a saida CA é ligada ao equipamento de carregamento, deve ser ligada corretamente de acordo com os requisitos
do equipamento de carregamento para evitar danos.

4.0 item de configuracéo [38] deve ser configurado da mesma forma com todas as unidades, ou apenas com a maquina
anfitrid. Em caso de funcionamento em paralelo, a tenséo definida pela maquina anfitrid prevalecera e a anfitria
reescrevera compulsivamente as outras maquinas escravas para as manter coerentes. Este processo s6 pode ser definido
no modo de espera.

5. Ao utilizar a fungao de paralelo de fase dividida, é necessario definir a sequéncia de fases correspondente no item de
configuracgao [31].

Ao usar a fungao bifasica (aplicavel aos modelos da série U):
Assumindo que a tensao de saida definida pelo elemento de ajuste [38] € de 120 V CA (série U):

a. Todos os ecras da maquina ligados a P1 devem ser definidos para “2P0”; quando todos os ecras da maquina ligados a
P2 sao definidos para “2P1”, a diferenca de fase da tensao entre P1 e P2 é de 120 graus, e a tensao entre o fio ativo
L1 da fase P1 e o fio ativo L2 da fase P2 é de 120*1,732=208Vac. A tensdo entre L1-N, L2- N é de 120Vac.

b. Todos os ecras da maquina ligados a P1 devem ser definidos para “2P0”; quando todos os ecrds da maquina ligados a
P2 sao definidos para “2P2”, a diferenca de fase da tensao entre P1 e P2 é de 180 graus, e a tensdo entre o fio vivo L1
da fase P1 e o fio vivo L2 da fase P2 é 120*2=240Vac. A tensao entre L1-N, L2-N é 120Vac.

Ao usar a funcgao trifasica (aplicavel aos modelos das séries S e U):
Supondo que a tensdo de saida definida pelo elemento de ajuste [38] seja 120 VCA (série U):

c. Todos os ecras das maquinas ligadas a P1 devem ser colocados em “3P1”; todos os ecras das maquinas ligadas a P2
devem ser colocados em “3P2”; todos os ecrds das maquinas ligadas a P3 devem ser colocados em “3P3".
Neste momento, a diferenga de fase da tensdo entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) é de 120 graus, e a tensao entre o fio ativo
L1 da fase P1 e o fio ativo L2 da fase P2 é de 120%1,732=208Vac, e o mesmo valor entre L1-L3 e L2-L3. A tensao entre
L1-N, L2-N, L3-N é de 120Vac.

Assumindo que a tenséo de saida definida pelo elemento de ajuste [38] & 230Vac (série S).

d. Todos os ecras da maquina ligados a P1 devem ser definidos como “3P1”; todos os ecras da maquina ligados a P2
devem ser definidos como “3P2”; todos os ecrés da maquina ligados a P3 devem ser definidos como “3P3”.
Neste momento, a diferenga de fase da tensao entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) é de 120 graus, e a tensao entre o fio ativo
L1 da fase P1 e o fio ativo L2 da fase P2 é de 230%1,732=398Vac, e o mesmo valor entre L1-L3 e L2-L3. A tensao entre
L1-N, L2-N, L3-N é de 230Vac.

6. Ao definir [31] [38] através do ecrd, a maquina que esta a ser definida é ligada e as outras maquinas sao desligadas.
Quando a configuracao deste equipamento estiver concluida, ligar outro equipamento e iniciar a configuragéo. Quando a
configuragcao do equipamento estiver concluida, desligar todos os equipamentos e liga-los para os reiniciar.

7.Quando o sistema estiver operacional, mecga a tensdo de saida para se certificar de que esta correcta e, em seguida,
ligue-a as cargas.
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3. Modo de trabeajo

3.1 Modo de carga / Modo de carregamento

» Prioridad fotovoltaica: Se da prioridad a la carga fotovoltaica, y la carga de la red solo se activa cuando fallala energia
fotovoltaica. Aprovechar al maximo la energia solar durante el dia y cambiar a la red eléctrica de carga nocturna, que puede
mantener la energia de la bateria y utilizarse en areas donde la red eléctrica es relativamente estable y el precio de la
electricidad es relativamente caro.

» Prioridade FV: E dada prioridade ao carregamento FV e o carregamento da rede s6 é ativado quando o FV falha.
Aproveite ao maximo a energia solar durante o dia e mude para o carregamento na rede a noite, o que pode manter a
energia da bateria e ser utilizado em areas onde a rede é relativamente estavel e o preco da eletricidade é relativamente
caro.
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» Prioridad de energia de la red: La red dara prioridad a la carga de la bateria, y la carga fotovoltaica solo se iniciara
cuando la alimentacion de la red no sea valida.

» Prioridade da energia da rede: A rede dara prioridade ao carregamento da bateria, e o carregamento fotovoltaico s6
comegara quando a energia da rede nao for valida.
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» Carga hibrida: energia fotovoltaica y energia de red carga hibrida, carga MPPT fotovoltaica prioritaria, cuando la energia
fotovoltaica es insuficiente, la fuente de alimentacion de la red. Cuando la energia fotovoltaica es suficiente, la red deja de
cargarse. Esta forma de carga es la mas rapida, adecuada para areas con redes eléctricas inestables, y puede
proporcionar suficiente fuente de alimentacion de respaldo en cualquier momento.

p» Carregamento hibrido: Carregamento hibrido de energia fotovoltaica e energia da rede, prioridade de carregamento PV
MPPT, quando a energia fotovoltaica € insuficiente, o fornecimento de energia da rede. Quando a energia fotovoltaica &
suficiente, a rede para de carregar. Esta forma de carregamento é a mais rapida, adequada para areas com redes eléctricas
instaveis, e pode fornecer energia de reserva suficiente em qualquer altura.
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3. Modo de trabeajo

P Solo carga solar: Solo carga solar, sin carga de red. Este método es el mas ahorrador de energia, y la energia de la
bateria proviene de la energia solar, que generalmente se utiliza en areas con buenas condiciones solares.

» Apenas carregamento solar: Apenas carregamento solar, sem carregamento pela rede eléctrica. Este método é o mais
econdémico e a energia da bateria provém da energia solar, que é geralmente utilizada em zonas com boas condi¢des
solares.

e

3.2 Modo salida / Output Mode

» Modo de prioridad PV:

Cuando el sistema fotovoltaico no es valido, cambie a la fuente de alimentacién y la carga. Este modo maximiza el uso de
energia solar mientras mantiene la energia de la bateria y es adecuado para areas donde la red eléctrica es relativamente
estable. La prioridad de la secuencia de la fuente de alimentacion es: fotovoltaica-red-bateria.

» Modo de prioridade fotovoltaica:

Quando o sistema fotovoltaico estiver invalido, mudar para alimentacao eléctrica e carregamento. Este modo maximiza a
utilizacdo da energia solar enquanto mantém a carga da bateria e € adequado para areas onde a rede é relativamente
estavel. A prioridade da sequéncia de fornecimento de energia é: PV-rede-bateria.
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3. Modo de trabeajo

» Modo de prioridad principal:

Cambie a la fuente de alimentacion de la bateria solo cuando no haya corriente, y cambie a la fuente de alimentacion y carga
de la red cuando haya corriente. El equipo es equivalente a un SAl de reserva y se utiliza en areas con redes eléctricas
inestables. El cambio no afecta a la carga fotovoltaica. La prioridad de la secuencia de la fuente de alimentacion es: bateria
fotovoltaica de red.

» Modo de prioridade principal:

Switch to the battery power supply only when there is no current, and switch to the network power supply and charge when
Passa para a fonte de alimentacéo da bateria apenas quando n&o ha energia e passa para a fonte de alimentagédo da rede
eléctrica e para o carregamento quando ha energia. O equipamento é equivalente a uma UPS de reserva e é utilizado em
areas com redes eléctricas instaveis. A comutagdo ndo afecta a carga FV. A prioridade da sequéncia de fornecimento de
energia é: rede eléctrica Bateria FV.
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» Modo de prioridad del inversor:

Cambie a la fuente de alimentacion de la red solo cuando la tension de la bateria sea inferior al punto de ajuste (ajuste del
elemento 04), cambie al modo de descarga de la bateria cuando la tension de la bateria de carga de la red sea superior al
punto de ajuste (ajuste del elemento 05) y efectue un ciclo de la carga y descarga de la bateria. Este modo maximiza el uso
de corriente continua y se utiliza en areas donde la red es estable. El cambio no afecta a la carga fotovoltaica. La prioridad
de la secuencia de la fuente de alimentacion es: fotovoltaica-bateria-red.

» Modo prioridade do inversor:

Passar para a alimentagao de rede apenas quando a tenséo da bateria for inferior ao ponto definido (definicdo do item 04),
passar para o modo de descarga da bateria quando a tensdo da bateria de carga da rede for superior ao ponto definido
(definicao do item 05) e efetuar um ciclo de carga e descarga da bateria. Este modo maximiza a utilizagdo da corrente CC
e é utilizado em areas onde a rede ¢é estavel. A alteragdo nao afecta a carga FV. A prioridade da sequéncia de fornecimento
de energia é: FV-bateria-rede.
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Y. Instrucciones de Funcionamiento de la pantalla LCD

4.1 Funcionamiento y visualizacion / Operacdo e exibicdo

El panel de operacion y visualizacién es como se muestra en la figura siguiente, incluyendo 1 pantalla LCD, 3 luces indicadoras
y 4 botones de operacion.

O painel de operagao e exibicdo € mostrado na figura abaixo, incluindo 1 tela LCD, 3 luzes indicadoras e 4 botdes de operagao.

AC/IINV CHARGE FAULT
e @& 0

up DOWN ENT

Introduccion al botén de operacion.

Introducdo ao botao de operacgao.

Descrigao

entrar/salir del menu de ajustes
entrar/sair do menu de configuragdes

Teclas de fungéao

ultima seleccion
ultima selecao

siguiente seleccion
proxima selegao

En el menu ajustes, seleccione las opciones Aceptar/Introducir
No menu de configuragdes, selecione as opg¢des Aceitar/Entrar

Introduccion del indicador.
Introdugao do indicador.

Descricéo

Siempre encendido: Salida de red
Amarillo Sempre ligado: saida de rede
Amarelo Parpadeo: salida del inversor
Piscando: saida do inversor
Parpadeo: carga rapida

Luz de testemunha

Verde Piscando: carregamento rapido
Verde Siempre activado: carga flotante
Sempre ligado: carga flutuante
Rojo Parpadeo: estado de error
Vermelho Piscando: status de erro
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Y. Instrucciones de Funcionamiento de la pantalla LCD

Presentacion de la pantalla LCD.

Apresentacao da tela LCD.
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Indica que la entrada CA esta conectada a una fuente de
entrada CA

Indica que a entrada CA esta ligada a uma fonte de
entrada CA

Indica que el circuito de descarga del inversor funciona

Indica que o circuito de descarga do inversor esta a
funcionar

Indica el modo de entrada de CA de voltaje amplio (modo

Indica que la maquina esta en el modo de trabajo de

Indica que a entrada FV esta ligada a um painel solar

,@ APL) BYPAZS| | omision de lared (Bypass)
Indica o0 modo de entrada de tensao larga CA (modo APL) Indica que a maquina estd no modo de desvio de rede
Indica que la entrada PV esta conectada a un panel solar Indica que la salida de CA esta sobrecargada

& (GVERLOAD

Indica que a saida CA esta sobrecarregada

(]

Indica que la maquina esta conectada a la bateria

Indica que a maquina esta ligada a bateria

= |Indica la energia restante de la bateria 0% ~ 24%
Indica a carga restante da bateria 0% ~ 24%

=== |Indica la energia restante de la bateria 25% ~ 49%
Indica a carga restante da bateria 25% ~ 49%

= dicala energia restante de la bateria 50% ~ 74%
Indica a carga restante da bateria 50% ~ 74%

Indica a carga restante da bateria 75% ~ 100%

Indica la energia restante de la bateria 75% ~ 100%

-

Indica porcentaje de carga de salida de CA
Indica a percentagem de carga da saida CA

¢ Indica porcentaje de carga 0%~24%

Indica a percentagem de carga 0%~24%

! Indica porcentaje de carga 25% ~ 49%

Indica a percentagem de carga 25% ~ 49%
Indica el porcentaje de carga 50% ~ 74%

Indica a percentagem de carga 50% ~ 74%
Indica un porcentaje de carga 275 %

Indica uma porcentagem de cobranga 275%

(L

Indica que el tipo de bateria actual es bateria de litio
Indica que o tipo de pilha atual € uma pilha de litio

Indica que el zumbador no esta activado
Indica que a campainha nao esta ativada

[BLA]

Indica que el tipo de bateria actual es bateria de plomo-
acido
Indica que o tipo de bateria atual € uma bateria de chumbo-
acido

Indica que el equipo tiene una alarma
Indica que o dispositivo possui um alarme

GRAREINE

Indica que la bateria se esta cargando
Indica que a bateria esta a carregar

Indica que el equipo esta en estado de error
Indica que o dispositivo esta em estado de erro

Indica que el circuito de carga de CA/PV esta funcionando
Indica que o circuito de carga AC/PV esta a funcionar

o[f| > |3

Indica que el equipo esta en modo de configuracion
Indica que o dispositivo estd em modo de configuragédo

Indica una salida de tension CA en la salida C.A
Indica uma saida de tensdo CA na saida CA

8

Los parametros en el centro de la pantalla se muestran,

1. En el modo sin ajuste, se muestra la alarma o el cédigo
de fallo; 2. En el modo de configuracion, se muestra el
codigo de elemento de parametro definido actualmente

Os parametros no centro da tela sédo exibidos

1. No modo sem configuracéo, o alarme ou cédigo de falha
¢é exibido; 2. No modo de configuragéo, o codigo do item do
parametro atualmente definido é exibido

Cuando se utiliza en paralelo, este icono indica que este equipo es el maestro y sélo es valido en modo paralelo.

Quando usado em paralelo, este icone indica que este computador € o mestre e s6 é valido no modo paralelo.
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Y. Instrucciones de Funcionamiento de la pantalla LCD

Visualizagao dos parametros no lado esquerdo do ecra: parametros de entrada

Indica la entrada de CA
Indica a entrada CA

Indica la entrada PV
Indica a entrada PV

Indicacion del circuito del inversor
Indicacgéo do circuito inversor

El icono no se muestra
O icone ndo é exibido

m gy
= REIEIEIE

Mostrar tension de bateria, corriente de carga de bateria total, alimentacion de carga de red, voltaje de entrada de
CA, frecuencia de entrada de CA, voltaje de entrada de PV, temperatura interna del radiador, versién de software.

Apresenta a tensdo da bateria, a corrente total de carga da bateria, a poténcia de carga da rede, a tenséo de
entrada CA, a frequéncia de entrada CA, a tens&o de entrada FV, a temperatura interna do radiador, a versdo do
software.

Visualizacion de parametros en el lado derecho de la pantalla: parametros de salida
Visualizagdo dos parametros no lado direito do ecra: parametros de saida.
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Indicar voltaje de salida, corriente de salida, potencia activa de salida, potencia aparente de salida, corriente de
descarga de bateria, version de software; en el modo de ajuste, mostrar los parametros de ajuste bajo el codigo de
elemento de parametro establecido actualmente.

Visualizar a tensdo de saida, a corrente de saida, a poténcia ativa de saida, a poténcia aparente de saida, a
corrente de descarga da bateria, a verséo do software; no modo de defini¢éo, visualizar os parametros de definigéo
sob o codigo do item de parametro atualmente definido.

Visualizacion de flecha Exibigédo de seta

LENGUA Indica al circuito de carga que cargue el
PORTUGUESA La flecha no se muestra ® terminal de bateria
A seta ndo € mostrada Diz ao circuito de carregamento para
IDIOMA PORTUGUES carregar o terminal da bateria
. Indica la energia de la red a la carga ® La flecha no se muestra

Indica a poténcia da rede para a carga A seta ndo é mostrada

Indica que el terminal de la bateria

Indica la alimentacién de corriente al suministra alimentacioén al circuito del

circuito de carga

A . . @ inversor
L?g;gﬁoadﬂ'?;nfgao de corrente para o Indica que o terminal da bateria esta a
9 fornecer energia ao circuito do inversor.
Indica la alimentacion fotovoltaica del Indica el circuito del inversor para
T circuito de carga suministrar energia a la carga

Indica a fonte de alimentagao fotovoltaica
do circuito de carga

Indica o circuito do inversor para fornecer
energia a carga.

Método de visualizacion de datos en tiempo real / Real-time data time display method

En la pantalla principal del LCD, pulse los botones "UP" y "DOWN" para pasar la pagina y ver los datos en tiempo real de la

maquina.

On the main LCD screen, press the “UP” and “DOWN” buttons to turn the page and view the real-time data of the machine.
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Y. Instrucciones de Funcionamiento de la pantalla LCD

Parametros no lado esquerdo

BATERIA DE ENTRADA V
V BATERIA DE ENTRADA

Temperatura PV °C
Temperatura fotovoltaica °C

ENTRADAYV PV
ENTRADAYV PV

BATERIA DE ENTRADAA
BATERIA DE ENTRADAA

BATERIA DE ENTRADA KW
BATERIA DE ENTRADA KW

ENTRADA DE CAHz
ENTRADA CA Hz

ENTRADA DE CAV
ENTRADA CAV
Visualizacion de parametros de mantenimiento del
inversor

Visualizando parametros de manutengédo do
inversor

INV TEMP °C

Version del software APP
Versao do software do aplicativo

Nivel de tensién de bateria
Nivel de tenséo da bateria

Nivel de voltaje PV
Nivel de tensdo fotovoltaica

Direccion RS485
Endereco RS485

Parametros do lado direito

Parametro no meio

CARGA DE SALIDA V
CARGA DE SAIDAV

SALIDA PV KW
SAIDA PV KW

SALIDAPV A
SAIDAFV

BAT DE SALIDAA
OUTBOUND BATA

BATERIA DE SALIDA KW
BAT DE FORA KW

SALIDA CA CARGA Hz

CARGA DE SAIDA CA Hz
CARGA DE SALIDA DE CAA
Cédigo de error CARGA DE SAIDAAC
Erro de cédigo
CARGA DE SALIDA KVA
CARGA DE SAIDA KVA

CARGA DE SALIDA INV KW
CARGA DE SAIDA INV KW

Version del software del cargador de
arranque

Versao do software bootloader

Nivel de potencia de salida
Nivel de poténcia de saida

Nivel de corriente de carga PV
Nivel atual de carregamento PV

Visualizacion de secuencia de fase
Exibicdo de sequéncia de fase

Instrucciones de operacion clave: Para entrar en el menu de configuracion y salir del menu de configuracién, presione la tecla
"SET". Después de entrar en el menu de ajustes, el numero de parametro [00] parpadeara. En este momento, pulse las teclas
"ARRIBA" y "ABAJQ" para seleccionar el cédigo de parametro a definir. Luego presione la tecla "ENT" para ingresar al estado de
edicién del parametro, el valor del parametro parpadea en este momento, ajuste el valor del parametro a través de los botones
"UP" y "DOWN?", y finalmente presione la tecla "ENT" para completar la edicion del parametro y regresar al estado de seleccion
del parametro.

Instrugbes de utilizacdo das teclas: Para entrar no menu de definicdes e sair do menu de definigbes, prima a tecla “SET”.
Depois de entrar no menu de configuragéo, o numero do parametro [00] fica intermitente. Neste momento, premir as teclas “UP”
e “DOWN?” para selecionar o cédigo do parametro a ajustar. Em seguida, premir a tecla “ENT” para entrar no estado de edigao
do parametro, o valor do parametro pisca neste momento, ajustar o valor do pardmetro através das teclas “UP” e “DOWN” e,
finalmente, premir a tecla “ENT” para concluir a edigao do parametro e voltar ao estado de selecédo do parametro.
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Y. Instrucciones de Funcionamiento de la pantalla LCD

Nota: En modo paralelo, todas las maquinas sincronizaran los parametros de configuracion de la maquina host (la maquina con "P" en la pantalla) antes
de iniciar. Después de iniciar la maquina, los parametros establecidos para cualquier maquina se sincronizaran con otras maquinas del sistema.

Note: In parallel mode, all machines will synchronize the host machine's configuration parameters (the machine with "P" on the screen) before starting.
After starting the machine, the parameters set for any machine will be synchronized with other machines in the system.

- m Opgbdes de configuragio

Salir Salir del menu de configuracion
[00] ESC
Sair Sair do menu de configuragéo
Modo de prioridad PV, cuando no hay entrada PV o la bateria es inferior al valor
[01] SOL establecido por el parametro [04], cambia a la red.
[01] SOL Modo de prioridade FV, quando ndo ha entrada FV ou a bateria é inferior ao

valor definido pelo parametro [04], muda para a rede eléctrica.

Modo de prioridad de red, cambie al inversor de bateria solo cuando no haya

Modo de prioridad de [01] UTI por defecto entrada de red.

trabajo [01] UTI por padrao Modo de prioridade a rede, comutacao para o inversor de bateria apenas
01 Modo de prioridade de quando nao ha entrada de rede.

trabalho Modo de prioridad del inversor, cambiar a la red solo cuando la bateria esta bajo
voltaje o por debajo del valor de ajuste del parametro [04]; cambiar a la
descarga de la bateria solo cuando la bateria esta completamente cargada o

[01] UEN por encima del valor de ajuste del parametro [05].
Modo de prioridade do inversor, comutar para a rede apenas quando a bateria

esta sob tenséo ou abaixo do valor de definicao do parametro [04]; comutar
para a descarga da bateria apenas quando a bateria esta totalmente carregada
ou acima do valor de definicdo do parametro [05].

[02] 50,0 Evitar la auto-adaptacion. Cuando hay corriente, se adapta automaticamente a la
frecuencia cuando se enciende por primera vez; cuando no hay corriente, la
frecuencia de salida se puede ajustar a través de este menu. La maquina de 230V

- Frecuencia de salida toma por defecto 50HZ, y la maquina de 120V toma por defecto 60HZ.
Frequéncia de saida [02] 60 Evitar a adaptacéo automatica. Quando ha energia, adapta-se automaticamente

a frequéncia quando é ligado pela primeira vez; quando ndo ha energia, a
frequéncia de saida pode ser ajustada através deste menu. A maquina de 230V
tem como predefinicdo 50HZ e a maquina de 120V tem como predefinicdo 60HZ.

230V maquina de amplio rango de entrada de voltaje de red principal rango 90 ~

[03] LPA 280V. 120V maquina principal rango de entrada 90 ~ 140V.
Tensao de rede de entrada ampla da maquina 230V gama de entrada 90 ~ 280V.

R d Itaje d
ango de voliaje de Tenséo de rede de entrada ampla da maquina 120V gama de entrada 90 ~ 140V.

entrada de CA
03 230V maquina de rango estrecho de entrada de voltaje de red principal rango

Rl 170 ~ 280V. 120V maquina principal rango de entrada 90 ~ 140V.

entrada CA [03] UPS predeterminado
[03] predeterminado UPS Tens&o de entrada da rede de 230V gama estreita gama de entrada de tenséo da
rede da maquina 170 ~ 280V. Tensdo de entrada da rede de 120V gama de
entrada de tensao da rede da maquina 90 ~ 140V.

. Cuando el parametrol01]=SBU, el voltaje de la bateria es inferior al valor
Bateria a la red ) . . . .
e . establecido, la salida se cambia del inversor a la red y el rango de ajuste es de 44
eléctrica [04] 46.0 valor predeterminado
04 V ~52V.
Bateria para a rede [04] 46.0 valor padrao

clétrica Quando o parametro[01]=SBU, a tensdo da bateria & inferior ao valor definido, a

saida é comutada do inversor para a rede e o intervalo de definigéo € 44V ~ 52V.

Cuando el parametro[01]=SBU, el voltaje de la bateria es mas alto que el valor

. establecido, la salida se cambia de la red al inversor, el rango de ajuste es de
Red a bateria

05 [05] 56.0V predeterminado 48V ~ 60V.
hCl a:;;ntz:;ada por [05] 56.0V valor padréo Quando o parametro[01]=SBU, a tens&o da bateria & superior ao valor definido,
a saida é comutada da rede eléctrica para o inversor, a gama de definigdo &
48V ~ 60V.
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Y. Instrucciones de Funcionamiento de la pantalla LCD

Opcgoes de configuracao

Descripcion

[06] OSC

[06] CUB.

Modo de carga

06
Modo de carregamento
[06] Valor por defecto de SNU
[06] Default value of SNU
[06] OSO
Corriente de carga
07 maxima [07] 80A por defecto
Corrente maxima de [07] 80A por padrao
carga
[08] USO
[08] SLd
08 Tipo de bateria
Tipo de Bateria
[08] LFd
[08] GEL

44

La energia fotovoltaica se carga primero, y la carga de la red solo
se activa cuando la energia fotovoltaica no es valida.

A energia fotovoltaica é carregada primeiro e o carregamento da
rede so é ativado quando a energia fotovoltaica ndo é valida.

La red se carga primero, y la carga fotovoltaica solo se inicia
cuando la red no es valida.

Arede é carregada primeiro, e o carregamento fotovoltaico s6
comeca quando a rede néo ¢ valida.

Carga combinada de energia fotovoltaica y de red, prioridad a la
carga fotovoltaica, cuando la energia fotovoltaica es insuficiente,
el suplemento de carga de red. Cuando la energia fotovoltaica es
suficiente, la energia eléctrica deja de cargarse. Nota: Solo
cuando la salida de derivacion de la red esta cargada, la red
fotovoltaica y la red eléctrica se pueden cargar al mismo tiempo.
Cuando el inversor esta funcionando, solo se puede iniciar la
carga fotovoltaica.

Carregamento combinado de energia fotovoltaica e rede
eléctrica, prioridade ao carregamento fotovoltaico, quando a
energia fotovoltaica é insuficiente, suplemento de carregamento
da rede. Quando a energia FV é suficiente, a energia eléctrica
para de carregar. Nota: Apenas quando a saida de bypass da
rede é carregada, a rede FV e a rede eléctrica podem ser
carregadas ao mesmo tempo. Quando o inversor esta a
funcionar, apenas o carregamento FV pode ser iniciado.

Solo carga fotovoltaica, no inicie la carga de la red.

Apenas carregamento fotovoltaico, ndo iniciar o carregamento da
rede.

Modelos de la serie S, el rango de ajuste es 0 ~ 140A; modelos
de la serie U, el rango de ajuste es 0 ~ 120A.

Modelos da série S, a gama de regulacéo é de 0 ~ 140A;
modelos da série U, a gama de regulagéo é de 0 ~ 120A.
Definido por el usuario, todos los parametros de la bateria se
pueden establecer.

Definido pelo utilizador, todos os parametros da bateria podem
ser definidos.

Bateria sellada de plomo-acido, voltaje constante de carga 57.6V,
voltaje de carga flotante 55.2V.

Bateria selada de chumbo-acido, tensdo de carga constante
57,6V, tensado de carga flutuante 55,2V.

Bateria de plomo-acido abierta, voltaje constante de carga 58.4V,
voltaje de carga flotante 55.2V.

Bateria de chumbo-acido aberta, tensdo de carga constante
58,4V, tensao de carga flutuante 55,2V.

Bateria de plomo-acido de gel, voltaje constante de carga 56.8V,
voltaje de carga flotante 55.2V.

Bateria de gel de chumbo-acido, tenséo de carga constante
56,8V, tensao de carga flutuante 55,2V.
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08

09

10

11

12

Tipo de bateria
Tipo de Bateria

Aumentar el voltaje de carga

Aumentar a tenséo de
carregamento

Aumenta el tiempo maximo de
carga
Aumentar o tempo maximo de
carregamento

Tension de flotador
Tensao flutuante

Sobretension de descarga
Sobretenséo de descarga

[08] LF14/LF15/LF16

[08] N13/N14

[09] 57.6V por defecto
[09] 57.6V por padrao

[10] 120 por defecto
[10] 120 por padréao

[11] 55.2V por defecto
[11] 5.2V por padrao

[12] 42V por defecto
[12] 42V por padrao
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Bateria LiFePO4 LF16/LF15/LF 14, correspondiente a la
bateria de fosfato de hierro de litio de 16 series, 15
series y 14 series, voltaje de carga constante
predeterminado de 16 series, voltaje de carga constante
predeterminado de 15 series, voltaje de carga constante
predeterminado de 15 series, voltaje de carga constante
predeterminado de 14 series, voltaje 49.2V, ajustable.

Bateria LiFePO4 LF16/LF15/LF14, correspondente a
bateria de fosfato de ferro de litio das séries 16, 15 e 14,
tensdo de carga constante predefinida da série 16,
tensao de carga constante predefinida da série 15,
tensdo de carga constante predefinida da série 15,
tensdo de carga constante predefinida da série 14,
tensdo de 49,2 V, ajustavel.

Bateria de litio terna, ajustable. El voltaje de carga de
voltaje constante por defecto de N13 es 53.2V, y el
voltaje de carga de voltaje constante por defecto de la
cadena N14 es 57.6V.

Bateria ternaria de litio, ajustavel. A tensdo de carga de
tenséo constante predefinida de N13 é 53,2V e a tenséo
de carga de tensdo constante predefinida da cadeia N14
é 57,6V.

Mejore la configuracion de voltaje de carga, el rango de
ajuste es de 48V ~ 58.4V, el paso es de 0.4V, y es valido
cuando el tipo de bateria es personalizada y bateria de
litio.

Melhorar a definicdo da tensdo de carga, a gama de
definigdo é 48V ~ 58.4V, o passo € 0.4V, e é valido
quando o tipo de bateria é personalizado e bateria de
litio.

Aumente el ajuste del tiempo de carga maximo, lo que
significa que el voltaje alcanza el tiempo de carga
maximo del parametro [09] voltaje establecido cuando la
carga de voltaje constante, el rango de ajuste es de
S5min ~ 900min, y el paso es de 5 minutos.

Aumentar a definicdo do tempo maximo de
carregamento, o que significa que a tensao atinge o
tempo maximo de carregamento do parametro [09]
tensao definida quando o carregamento de tenséo
constante, o intervalo de definigdo € de 5min ~ 900min,
€ 0 passo é de 5 minutos.

Voltaje flotante, rango de ajuste 48V ~ 58.4V, paso 0.4V.

Tenséo flutuante, gama de definicao 48V ~ 58,4V, passo
0,4V.

La tension de descarga excesiva, la tensién de la
bateria es mas baja que el punto de juicio, la salida del
inversor se apagara después del tiempo establecido por
el parametro de retraso [13], el rango de ajuste es de 40
V~48V,yel pasoesde 0,4 V.

Tensao de descarga excessiva, a tensao da bateria é
inferior ao ponto de avaliagdo, a saida do inversor
desliga-se apo6s o tempo definido pelo par@metro de
atraso [13], o intervalo de definigéo € 40V ~ 48V e o
passo é 0,4V.
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14

15

16

17

18

Tiempo de retardo de
descarga excesiva

Tempo de atraso de descarga
excessiva

Bateria bajo el punto de
alarma de tension

Ponto de alarme de subtensao
da bateria

Tension limite de descarga de
bateria

Tenséo limite de descarga da
bateria

Ecualizacion descargando
Download de equalizacao

Tension de descarga de
ecualizacion

Tenséo de descarga de
equalizagao

Tiempo de carga de
ecualizacién

Tempo de carregamento do
equalizador

[13] 5S por defecto
[13] 5S por padrao

[14] 44V por defecto
[14] 44V por padrao

[15] 40V por defecto
[15] 40V por padrao

[16] DIS

[16] Incumplimiento de ENA
[16] Violagdo de ENA

[17] 58.4V por defecto
[17] 58.4V por padrao

[18] 120 por defecto.
[18] 120 por padrao
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Tiempo de retardo de sobredescarga, cuando el voltaje
de la bateria es inferior al parametro [12], la salida del
inversor se apagara después de retrasar el tiempo
establecido por este parametro, el rango de ajuste es 5S
~ 508, el paso es 5S.

Tempo de atraso de descarga excessiva, quando a
tensdo da bateria é inferior ao parametro [12], a saida
do inversor desliga-se apds o atraso do tempo definido
por este parametro, o intervalo de definigao é 5S ~ 50S,
0 passo é 5S.

Punto de alarma de bajo voltaje de la bateria, cuando la
tension de la bateria es inferior al punto de juicio, se
notificara una alarma de bajo voltaje y la salida no se
apaga.ra. El rango de ajuste es 40V ~ 52V, y el paso es
0.4V.

Ponto de alarme de baixa tensdo da bateria, quando a
tensdo da bateria € inferior ao ponto de avaliagéo, sera
notificado um alarme de baixa tensdo e a saida nido se
desligara. O intervalo de definigcéo é de 40V ~ 52V, e o
passo é de 0,4V.

La tension limite de descarga de la bateria, si la tension
de la bateria es inferior a este punto de juicio, la salida
se apagara inmediatamente. Rango de ajuste 40V ~
52V, paso 0.4V, valido cuando el tipo de bateria es
personalizada y bateria de litio.

A tenséo limite de descarga da bateria, se a tensdo da
bateria for inferior a este ponto de avaliagéo, a saida
desliga-se imediatamente. Gama de definigéo 40V ~
52V, passo 0,4V, valido quando o tipo de bateria é
personalizado e bateria de litio.

Cargo por equiparacion prohibido
Taxa de correspondéncia proibida

Habilitar la carga equilibrada, solo valido para baterias
de plomo-acido abiertas y baterias de plomo-acido
selladas y para encargo (Usuario).

EAtivar o carregamento equilibrado, valido apenas para
baterias de chumbo-acido abertas e baterias de
chumbo-acido seladas e para personalizado (Utilizador).

Voltaje de carga balanceado, rango de ajuste 48V ~
58.4V, paso 0.4V, valido para la bateria de plomo-acido
abierta y la bateria de plomo-acido sellada, y valido para
personalizado (usuario).

Tensao de carga equilibrada, intervalo de definicao 48V
~ 58,4V, passo 0,4V, valido para bateria de chumbo-
acido aberta e bateria de chumbo-acido selada, e valido
para personalizado (utilizador).

Tiempo de carga de equilibrio, rango de ajuste 5min ~
900min, paso 5min, valido para bateria de plomo-acido
abierta y bateria de plomo-acido sellada.

Equilibrar o tempo de carregamento, intervalo de
definigdo 5min ~ 900min, passo 5min, valido para
bateria de chumbo-acido aberta e bateria de chumbo-
acido selada.
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Retardo de carga equilibrado, rango de ajuste 5min ~
900min, paso 5min, valido para bateria de plomo-acido

Retraso de descarga de abierta y bateria de plomo-acido sellada y valido para el
19 ecualizacion [19] 240 impago usuario (usuario).
Atraso no descarregamento da [19] 240 ndo pagamento Atraso de carga equilibrado, intervalo de definigdo 5min
equalizagéo ~ 900min, passo 5min, valido para bateria de chumbo-

acido aberta e bateria de chumbo-acido selada e valido
para o utilizador (utilizador).

Intervalo de carga equilibrado, 0 ~ 30 dias, paso 1 dia,
valido para bateria de plomo-acido abierta y bateria de
plomo-acido sellada, y valido para personalizado
[20] 30 impago (usuario).

[20] 30 ndo pagamento Intervalo de carregamento equilibrado, 0 ~ 30 dias,
passo 1 dia, valido para bateria de chumbo-acido aberta
e bateria de chumbo-acido selada, e valido para
personalizado (utilizador).

Igualando intervalo de
20 descarga.

Matching download interval.

Ecualizacién descargando [21] DIS Detener la ecualizacion de la carga inmediatamente

o1 habilitar Parar imediatamente a compensacao de carga
Habilitar download de [21] Incumplimiento de ENA  Empiece a igualar la carga inmediatamente

equalizagao [21] Violagao de ENA Comece a equalizar a carga imediatamente

[22] DIS por defecto Deshabilitar modo de ahorro de energia
[22] DIS por padrao Desative o modo de economia de energia

Después de habilitar el modo de ahorro de energia, si la
carga esta vacia o es inferior a 50W, la salida del
inversor se apagara después de un retraso por un
periodo de tiempo; cuando la carga es mayor que 50W,

Modo de economia de energia el inversor se iniciara automaticamente.
[22] ENA.

29 Modo de ahorro de energia

Depois de ativar o modo de poupanca de energia, se a
carga estiver vazia ou for inferior a 50W, a saida do
inversor desliga-se ap6s um atraso durante um periodo
de tempo; quando a carga for superior a 50W, o inversor
arranca automaticamente.

El reinicio automatico de sobrecarga esta prohibido. Si
se produce una sobrecarga, se desactivara la salida y el
equipo no reanudara el arranque.

O rearranque automatico por sobrecarga € proibido. Se
ocorrer uma sobrecarga, a saida sera desactivada e o
Sobrecargar reinicio equipamento nao voltara a arrancar.

23 GRS Habilitar el reinicio automatico de sobrecarga. Si se

Sobrecarga de reinicializagao produce una sobrecarga, la salida se apagara y el equipo
automatica reiniciara la salida después de un retraso de 3 minutos.
[23] Incumplimiento de ENA Después de acumular 5 veces, no reanudara el arranque

[23] DIS

[23] Violagéo de ENA Ativar o reinicio automatico de sobrecarga. Se ocorrer
uma sobrecarga, a saida sera desligada e o
equipamento reiniciara a saida apés um atraso de 3
minutos. Apds acumular 5 vezes, nao reiniciara.
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24

25

26

27

28

Reinicio automatico por
temperatura excesiva

Reinicio automatico devido a
temperatura excessiva

Alarma del zumbador
Alarme sonoro

Recordatorio de cambio de
modo

Lembrete de mudancga de
modo

Sobrecarga del inversor para
omitir
Sobrecarga do inversor para
bypass

Corriente maxima de carga de

CA

Corrente maxima de carga CA

[24] DIS

[24] Incumplimiento de ENA
[24] Violagdo de ENA

[25] DIS
[25] Incumplimiento de ENA

[25] Nao conformidade com
ENA

[26] DIS

[26] Incumplimiento de ENA

[26] Nao conformidade com
ENA

[27] DIS

[27] Incumplimiento de ENA

[27] Nao conformidade com
ENA

[28] impago
[28] falta de pagamento
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Después de un retraso de 3 minutos. Después de
acumular 5 veces, no reanudara el arranque.

Ap6s um atraso de 3 minutos. Apos acumular 5 vezes,
nao reinicia.
El reinicio automatico por sobre-temperatura esta

prohibido, si se produce sobre-temperatura, la salida se
apagara y la maquina ya no encendera la salida.

O reinicio automatico por excesso de temperatura é
proibido; se ocorrer um excesso de temperatura, a saida
sera desligada e a maquina deixara de ligar a saida.

Active el reinicio automatico por sobre-temperatura, si
se produce sobre-temperatura, la salida se apagara, y la
salida se reiniciara cuando baje la temperatura.

Ativar a reposigao automatica por excesso de
temperatura; se ocorrer um excesso de temperatura, a
saida desliga-se e a saida reinicia quando a
temperatura baixar.

Prohibir alarma
Alarme de proibi¢cao

Activar alarma
Ative o alarme

Cuando cambia el estado de la fuente de entrada
principal, se prohibe el mensaje de alarma.

Quando o status da fonte de entrada principal muda, a
mensagem de alarme é proibida.

Activar aviso de alarma cuando cambia el estado de la
fuente de entrada principal.

Acione um aviso de alarme quando o status da fonte de
entrada principal for alterado.

Cuando el inversor esta sobrecargado, esta prohibido
cortar automaticamente la red.

Quando o inversor esta sobrecarregado, € proibido
cortar automaticamente a rede.

Cambiar automaticamente a la red cuando el inversor
esta sobrecargado.

Comutagao automatica para a rede quando o inversor
esta sobrecarregado.

Ajuste maximo de corriente de carga de CA. Para los
modelos de la serie U, el rango de ajuste es 0~40A, y el
valor predeterminado es 40A; para los modelos de la
serie S, el rango de ajuste es 0~60A, y el valor
predeterminado es 60A.

Definicao da corrente de carga CA maxima. Para os
modelos da série U, o intervalo de definicéo é de 0~40A,
e o valor predefinido é 40A; para os modelos da série S,
o intervalo de definigcdo é de 0~60A, e o valor
predefinido & 60A.
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Funcion de division de fase de

29 salida
Fungéo de diviséo de fase de

saida

Configuracion de ID de modelo

30 Configuragdes de ID do
modelo

Modo de salida de CA
(ajustado so6lo en modo de
espera)

Modo de saida CA (definido
apenas para espera)

31

[29] DIS por defecto Deshabilitar esta caracteristica
[29] por padrao DIS Desative este recurso
Habilitar salida con transformador de frecuencia de
alimentacion.
[29] ENA. . , .
Habilite a saida com transformador de frequéncia de
poténcia.

El modo paralelo se ajustara en el intervalo 1-6

[31] 1 Impago 5 - .
O modo paralelo sera definido no intervalo 1-6

Ajustes de un solo uso (para modelos de las series U y S)
[31] SIG Configuragdes de uso unico (para modelos das séries U
e S)

[31] PAL predeterminado Ajustes de un solo uso (para modelos de las series U y S)

[31] PAL predeterminado Configuragdes de uso Unico (para modelos das séries U

e S)

Ajustes de uso en paralelo en dos fases (s6lo para

[31] 2P0/2P1/2P2 modelos de la serie U)
Defini¢es de funcionamento em paralelo de duas fases

(apenas modelos da série U)

Todas las pantallas de la maquina conectadas a P1 deben ser ajustadas a "2P0";

Suponiendo que el voltaje de salida establecido por el elemento de ajuste [38] es de 120 V
CA (modelos de la serie U).

1) Cuando la pantalla de todas las maquinas conectadas a P2 se establece en "2P1", la
diferencia de fase de voltaje entre P1y P2 es de 120 grados, y la tensién entre el cable vivo
L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase P2 es de 120 * 1,732 = 208 Vac; la tension
entre L1-N, L2-N es de 120 Vac. 2) Cuando las pantallas de todas las maquinas conectadas
a P2 estan ajustadas a "2P2", la diferencia de fase de voltaje entre P1 y P2 es de 180
grados, y la tension entre el cable vivo L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase P2 es
de 120*2=240Vac; la tensién entre L1 -N, L2-N es de 120Vac.

Todos os ecrés da maquina ligados a P1 devem ser definidos como “2P0”;

Assumindo que a tensao de saida definida pelo item de configuragéo [38] é de 120 V AC
(modelos da série U).

1) Quando o ecra de todas as maquinas ligadas a P2 estiver definido para “2P1”, a
diferenca de fase da tensao entre P1 e P2 é de 120 graus, e a tens&o entre o fio vivo L1 da
fase P1 e o fio vivo L2 da fase P2 é de 120 * 1,732 = 208 Vac; a tenséo entre L1-N, L2-N é
de 120 Vac. 2) Quando os ecras de todas as maquinas ligadas a P2 estao definidos para
“2P2”, a diferenca de fase da tensédo entre P1 e P2 é de 180 graus, e a tenséo entre o fio
vivo L1 da fase P1 e o fio vivo L2 da fase P2 é de 120*2=240Vac; a tensao entre L1 -N, L2-
N é de 120Vac.

Conectadas a P2 estan ajustadas a "2P2", la diferencia de fase de voltaje entre P1y P2 es
de 180 grados, y la tensién entre el cable vivo L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase
P2 es de 120*2=240Vac; la tension entre L1 -N, L2-N es de 120Vac.

Ligados a P2 estao definidos para “2P2”, a diferenca de fase da tensdo entre P1 e P2 é de
180 graus, e a tenséo entre o fio ativo L1 da fase P1 e o fio ativo L2 da fase P2 &
120*2=240Vac; a tensdo entre L1 -N, L2-N é 120Vac.

Elementos de ajuste de uso en paralelo trifasico (para
modelos de las series U y S)
Acessorios trifasicos de utilizagdo em paralelo (para os
modelos das séries U e S)

[31] 3P1/3P2/3P3
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32

33

35

36

37

Funcién de comunicacion
RS485
RS485 Fungao de
comunicagao

Comunicacion BMS
Comunicagdo BMS

Punto de recuperacién de
tension de bateria de
desconexion de baja tension
(fallo 04)

Ponto de recuperagéo de
tens&o da bateria com
desconexéo de baixa tensao
(falha 04)

Corriente de carga maxima PV

Corrente maxima de carga
fotovoltaica PV

Punto de recuperacién de
recarga de bateria
Ponto de recuperagéo de
recarga de bateria

Todas las pantallas de las maquinas conectadas a P1 deben ajustarse a "3P1";

Todas las pantallas de la maquina conectadas a P2 estan ajustadas a "3P2";

Todas las pantallas de la maquina conectadas a P3 estan ajustadas a "3P3".

1) Suponiendo que el voltaje de salida establecido por el elemento de ajuste [38] es de 120
V CA (modelos de la serie U):

En este momento, la diferencia de fase de voltaje entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) es de 120
grados, y la tension entre el cable vivo L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase P2 es
de 120 * 1,732 = 208Vac, y el mismo valor entre L1-L3 y L2-L3; la tensién entre L1-N, L2-N,
L3-N es de 120Vac.

2) Suponiendo que el voltaje de salida establecido por el elemento de ajuste [38] es de 230
V CA (modelos de la serie S):

En este momento, la diferencia de fase de voltaje entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) es de 120
grados, y la tension entre el cable vivo L1 de la fase P1 y el cable vivo L2 de la fase P2 es de
230 * 1,732 = 398Vac, y el mismo valor entre L1-L3 y L2-L3; la tensién entre L1-N, L2-N, L3-N
es de 230Vac.

Todos os ecras da maquina ligados a P1 devem estar regulados em “3P1”;

Todos os ecrés de maquina ligados a P2 estao definidos para “3P2”;

Todos os ecrés da maquina ligados a P3 séo definidos para “3P3”.

1) Assumindo que a tensdo de saida definida pelo item de configuragéo [38] é de 120 V CA
(modelos da série U):

Neste momento, a diferenga de fase da tensado entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) é de 120 graus,
e a tensdo entre o fio ativo L1 da fase P1 e o fio ativo L2 da fase P2 é 120 * 1,732 = 208Vac,
e o mesmo valor entre L1-L3 e L2-L3; a tensdo entre L1-N, L2-N, L3-N é 120Vac.

2) Assumindo que a tensao de saida definida pelo elemento de ajuste [38] € 230Vac (modelos
da série S):

Neste momento, a diferenga de fase da tensao entre (P1-P2, P1-P3, P2-P3) é de 120 graus,
e a tensdo entre o fio vivo L1 da fase P1 e o fio vivo L2 da fase P2 é 230 * 1,732 = 398Vac, e
o mesmo valor entre L1-L3 e L2-L3; a tensdo entre L1-N, L2-N, L3-N é 230Vac.

El [32] SLA predeterminado Protocolo de monitorado remoto y PC RS485-2
El [32] SLA predeterminado RS485-2 PC e protocolo de monitoramento remoto
[32] BMS Funci?n de comunicaci_én RS485-1 BMS
Funcao de comunicagdo RS485-1 BMS
Predeterminado
Predeterminado
Cuando el bajo voltaje de la bateria desconecta la salida
del inversor, el voltaje de la bateria debe ser mayor que
este valor de ajuste para restaurar la salida de CA del
[35] 52V por defecto inversor de la bateria.
[35] 52V por padrao Quando a baixa tensdo da bateria desliga a saida do

inversor, a tensao da bateria deve ser superior a esta
definigdo para restaurar a saida CA do inversor a partir
da bateria.

Ajuste de corriente de carga maxima solar: 0 ~ 80A

Configuracéo de corrente de carregamento maxima
solar: 0 ~ 80A

[36] 80 A por defecto
[36] 80 por padrao

Una vez que la bateria esta completamente cargada, el
inversor deja de cargarse y reanuda la carga cuando la
[37] 52V por defecto tensién de la bateria es inferior a este valor de tension.

[37] 52V por padrao Quando a bateria esta totalmente carregada, o inversor
para de carregar e retoma o carregamento quando a
tensdo da bateria desce abaixo deste valor de tenséao.
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Modelos de la serie U: 100/105/110/120Vac se puede
ajustar, el valor predeterminado es 120Vac. Alimentacion
de salida de CA = potencia nominal * (voltaje
establecido/120).

Modelos da série U: podem ser definidos
100/105/110/120Vac, a predefinigdo € 120Vac. Poténcia

Ajuste del rango de voltaje de de saida CA = poténcia nominal * (tens&o definida/120).
38 salida de CA [38] impago -
Ajuste da faixa de tensao de [38] falta de pagamento Modelos de la serie S: 200/208/220/230/240Vac se
saida CA puede fijar, el valor por defecto es 230Vac. Alimentacion
de salida de CA = potencia nominal * (voltaje stablecido/
230).

Modelos da série S: podem ser definidos
200/208/220/230/240Vac, a predefinigdo é 230Vac.
Poténcia de saida CA = poténcia nominal * (tensédo
estavel/230).

S. Otras Funciones

S.1 Funcion de comunicacion en paralelo (solo para uso en paralelo) /
Funcéo de comunicacdo paralela (somente para uso paralelo)

cabeza masculina cabeza femenina
cabeca masculina cabecga feminina

eExle  oED9

1. Estos puertos son puertos de comunicacién paralelos. Puede conectar estos puertos para permitir que los médulos
paralelos se comuniquen entre si.

2. Cada maquina tiene dos puertos DB15, uno para la cabeza masculina y otro para la cabeza femenina.

3. Al conectar, la cabeza macho de la maquina necesita estar conectada a la cabeza hembra de la maquina para ser
paralela, o la cabeza hembra de la maquina necesita estar conectada a la cabeza macho de la maquina para ser paralela.

4. No se permite que la cabeza masculina de la maquina se conecte con la cabeza femenina por si misma.

1. Estas portas sdo portas de comunicacdo paralela. Pode ligar estas portas para permitir que os modulos paralelos
comuniquem entre si.

2. Cada maquina tem duas portas DB15, uma para a cabega macho e outra para a cabecga fémea.

3. Ao efetuar a ligagao, a cabega macho da maquina tem de ser ligada a cabega fémea da maquina para ficar em paralelo,
ou a cabega fémea da maquina tem de ser ligada a cabega macho da maquina para ficar em paralelo.

4. A cabega macho da maquina ndo pode ser ligada a cabega fémea da maquina por si so.
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S. Otras Funciones

S.2 Ecualizacion de la Funcidn de deteccion de Flujo (solo para uso en paralelo) /

Equealizacdo da Funcdo de deteccdo de Fluxo (somente para uso paralelo)

O[]0

1. Este puerto es un puerto de deteccion de flujo igualador, que se puede utilizar para detectar el flujo igualador de médulos
paralelos (solo aplicable al uso paralelo).

2. Cada maquina tiene dos puertos de deteccion de flujo de igualacidn, que se conectan en paralelo.Cuando se conecta a
otras maquinas paralelas, puede elegir cualquier puerto para conectarse de acuerdo con la conveniencia del cableado, sin
requisito de seleccion especifico.

1. Esta porta € uma porta de detecao de fluxo de igualizagao, que pode ser utilizada para detetar o fluxo de igualizacéo de
moédulos paralelos (apenas aplicavel a utilizagado em paralelo).

2. Cada maquina tem duas portas de detecdo de fluxo de igualizagdo, que estdo ligadas em paralelo. Ao ligar a outras
maquinas paralelas, pode escolher qualquer porta para ligar de acordo com a conveniéncia da cablagem, sem qualquer
requisito de selecao especifico.
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6. Protecéo

6.1 Funcion de proteccion / Funcédo de protecéo

No Funcién de proteccion

Proteccién contra limite de corriente/limite de potencia
Protegéo de limite de corrente/limite de poténcia

Proteccion de carga anti-reversa nocturna PV
Protecao de carregamento anti-reverso noturno fotovoltaico

Entrada de red sobre proteccion de voltaje
Protecdo contra sobretens&o de entrada de rede

Entrada de red bajo proteccién de voltaje
Protecao de subtenséo de entrada de rede

Proteccion de bateria sobre voltaje
Protecao contra sobretenséo da bateria

Bateria bajo proteccion de voltaje
Protegéo contra subtenséo da bateria

Proteccion contra cortocircuito de salida de carga
Protecao contra curto-circuito de saida de carga

Proteccién contra sobretemperatura del radiador
8 Protecao contra superaquecimento do radiador
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Descripcion

Cuando la corriente de carga de la matriz fotovoltaica
configurada exceda la corriente nominal fotovoltaica, se cargara
a la corriente nominal.

Quando a corrente de carga do gerador fotovoltaico configurado
exceder a corrente fotovoltaica nominal, este deve ser carregado
a corrente nominal.

Por la noche, ya que la tension de la bateria es mayor que la
tension del médulo PV, evite que la bateria se descargue a
través del médulo PV.

A noite, uma vez que a tensdo da bateria é superior a tensdo do
modulo FV, evite descarregar a bateria através do médulo FV.

Cuando el voltaje de la red supera los 280V (modelo de 230V) o
los 140V (modelo de 120V), la carga de la red se detiene y se
enciende la salida del inversor.

Quando a tenséo da rede excede 280V (modelo de 230V) ou
140V (modelo de 120V), a carga da rede € interrompida e a
saida do inversor € ligada.

Cuando el voltaje de la red es inferior a 170V (modelo 230V/
modo UPS) o 90V (modelo 120V o modo APL), la carga de la
red se detendra y la salida del inversor se encendera.

Quando a tenséo da rede ¢ inferior a 170V (modelo 230V/modo
UPS) ou 90V (modelo 120V ou modo APL), a carga da rede para
€ a saida do inversor liga-se.

Cuando la tension de la bateria alcanza el punto de tension de
desconexién de sobretension, detendra automaticamente el PV
y la red de carga de la bateria para evitar que la bateria se dafe
por sobrecarga.

Quando a tensao da bateria atinge o ponto de tensao de
desconexéao de sobretensao, para automaticamente o PV e a
rede de carregamento da bateria para evitar que a bateria seja
danificada por sobrecarga.

Cuando la tension de la bateria alcanza el punto de tension de
desconexién de baja tension, se detiene automaticamente la
descarga de la bateria para evitar que se dafe debido a una
descarga excesiva.

Quando a tensao da bateria atinge o ponto de tensao de
desconexao de baixa tensao, a descarga da bateria é
automaticamente interrompida para evitar danos na bateria
devido a uma descarga excessiva.

Cuando se produce un fallo de cortocircuito en el extremo de
salida de carga durante mas de 1 S, la tensién de CA de salida
se apagara inmediatamente.

Quando ocorre um defeito de curto-circuito na extremidade de
saida da carga durante mais de 1 S, a tenséo de saida CA deve
ser imediatamente desligada.

Cuando la temperatura interna de la maquina HOME KIT es
demasiado alta, la maquina HOME KIT dejara de cargar y
descargar; cuando la temperatura vuelva a la normalidad, la
maquina HOME KIT reanudara la carga y la descarga.

Quando a temperatura interna da maquina HOME KIT é
demasiado elevada, a maquina HOME KIT para de carregar e
descarregar; quando a temperatura volta ao normal, a maquina
HOME KIT retoma a carga e a descarga.



6. Proteccion

3 minutos después de la proteccidn contra sobrecarga, la

salida se emitira de nuevo, y la salida se apagara durante

5 sobrecargas consecutivas hasta que la maquina se

encienda de nuevo. Para conocer el nivel de sobrecarga y

la duracién especificos, consulte la tabla de parametros
Proteccion contra sobrecarga técnicos después del manual.

Protecdo de sobrecarga 3 minutos apds a protegéo contra sobrecarga, a saida
sera novamente emitida, e a saida sera desligada durante
5 sobrecargas consecutivas até a maquina ser
novamente ligada. Para saber o nivel e a duracéo
especificos da sobrecarga, consulte a tabela de
parametros técnicos apés o manual.

Cuando se invierte la polaridad fotovoltaica, la maquina
Proteccion anti-reversa PV no se dafara.

Protecao anti-reversa fotovoltaica Se a polaridade fotovoltaica for invertida, a maquina nao
sera danificada.

10

Evite que el inversor de bateria AC retroalimente la
Proteccion anti-reflujo de CA entrada de AC de derivacion.

Protegéo anti-refluxo AC Prevent the AC battery inverter from feeding back the
bypass AC input.

1

Entrada de CA incorporada sobre disyuntor de proteccion
Omitir la proteccion actual de corriente.

Ignorar protegéo de corrente Disjuntor de protecédo contra sobrecorrente de entrada CA
incorporado.

12

Cuando la corriente de salida de descarga de la bateria
es mayor que el valor maximo y dura 1 minuto, cambie a
Entrada de bateria sobre proteccion actual la entrada de CA con carga.

Entrada da bateria sobre protegéo de corrente Quando a corrente de saida de descarga da bateria for
superior ao valor maximo e durar 1 minuto, mude para a
entrada CA com carga.

13

Cuando la bateria esta conectada a la inversa o el

inversor esta en cortocircuito, el fusible de entrada de la

bateria dentro del inversor se fundira para evitar dafios o
Proteccion de entrada de bateria incendio.

Protecao de entrada da bateria Quando a bateria esta ligada em sentido inverso ou o
inversor esta em curto-circuito, o fusivel de entrada da
bateria no interior do inversor queimar-se-a para evitar
danos ou incéndio.

14

Cuando el puerto de la bateria externa esta
cortocircuitado en el estado de carga de PV o CA, el
Proteccion contra cortocircuitos de carga inversor protegera y detendra la corriente de salida.

Carregando protegéo contra curto-circuito Quando a porta da bateria externa esta em curto-circuito
no estado de carga PV ou AC, o inversor ira proteger e
parar a corrente de saida.

15
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6.2 Cadigo de error / Erro de codigo

Codigo de
error

(o1]

(02]

(03]

(04]

[05]

[06])

(07]

[08]

[09]

(10]

(1]

(12]

(131

(14]

(151]

(17]

(19]

(20]

Nombre del error

VoltajeMtdBajo
Bat de baixa tensao

SuperposicionDeBatSw
Sobreposigdo Bat Sw

Abrir Bat
Abrir Bat

Bat Low Eod
Bat Low Eod

Bat Over CurrHw
Bat sobre Curr Hw

Bat Sobre Volt
Bat sobre Volt

Bus SobreVoltHw

BusSobreVoltSw
Bus sobreVolt Sw

VoltvAlto
High Volt

Pv Buck OC Sw

Pv Buck OC Hw

B Pérdida De Linea
B Perda de linha

Omitir Sobrecarga
Ignore Overload

Inversor De Sobrecarga
Inversor de sobrecarga

Ac Over Curr Hw
Ac Over Curr Hw

Inv Corto
Inv Short

Sobre temperamento Mppt

Sobre o temperamento Mppt

Inv Exceso De Temperamento

Inv Excess Temper

6. Protecéo

Afecta ala
salida o no

Si
Sim

Si

Sim
Si
Sim
Si
Sim

Si
Sim

Si
Sim

Si
Sim

Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim

Si
Sim

Si
Sim

Descripcion

Alarma de baja tension de bateria
Alarme de tensao baixa da bateria.

Corriente media de descarga de la bateria sobre la proteccion actual del
software.

Corrente média de descarga da bateria sobre a protecao de software
atual.

Alarma de bateria desconectada
BAlarme de bateria desligada

Tensioén baja de la bateria detener alarma de descarga.
Alarme de paragem de descarga de tensao baixa da bateria.

Proteccion de hardware de sobreintensidad de bateria.
Protegao de sobrecorrente da bateria por hardware.

Proteccion de sobretension de carga.
Protecado contra sobretens&o da carga.

Circuito interno de sobrealimentacion de la bateria sobre la proteccion
del hardware de voltaje.

Protegado de hardware contra sobretensado do circuito de alimentacéo da
bateria interna.

Proteccion interna del software del circuito de sobrealimentacién de la
bateria.
Protecao interna por software do circuito de sobrecarga da bateria.

Voltaje de entrada solar sobre proteccion de voltaje.
Protegao contra sobretensao da tenséo de entrada solar.

Proteccion de software de sobreintensidad de carga solar.
Protecao de software contra sobreintensidades da carga solar.

Proteccion de hardware de sobreintensidad de carga solar.
Protecao de hardware contra sobrecorrente de carga solar.

Fallo de alimentacion.
Falha de energia.

Proteccion contra sobrecarga de salida de CA.
Protecao contra sobrecarga da saida CA.

Proteccion contra sobrecarga de salida de CA inversor.
Protegéo contra sobrecarga da saida CA do inversor.

Inversor Salida de CA proteccion contra hardware de sobreintensidad de
corriente.
Protecdo de sobreintensidade do hardware de saida CA do inversor.

Proteccion contra cortocircuito de salida AC inversor.
Protegdo contra curto-circuito na saida CA do inversor.

Radiador de carga solar sobre proteccion de temperatura.
Protegao contra a temperatura excessiva do radiador de carga solar.

Salida de CA inversor con carga o proteccion contra sobretemperatura
del radiador de carga de CA.

Saida do inversor CA com carga ou protegao contra sobreaquecimento
do radiador de carga CA.
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6.2 Cadigo de error / Erro de cadigo

(21]

(22]

(23]

(26]

(29]

(30

[31]

(32]

(34]

[35])

(37]

[38]

[39])

(40]

(41]

(42]

(43]

(44]

6. Proteccion

Fan Fail
Falha no ventilador

EEPROM

Numero Modelo Err
Numero do modelo Err

Relajar Corto
Relax Short

Bus Volt Bajo
Bus Volt Baixo

Capacidad De Mtd Baja1
Baixa Capacidade Mtd1

Capacidad De Mtd Baja2
Baixa Capacidade Mtd2

Capacidad De Mtd Baja Parada
Baixa Capacidade MTd de
Parada

Error Can Comm

Para Direccion Err
Para endereco errado

Para Compartir Error Actual
Para compartilhar o erro atual

Dif Volt Para Batt
Diff Volt For Batt

Para Ac Src Diff
Para Ac Src Dif

Error De Simbolo De Parrafo
Erro de simbolo de paragrafo

Inv Dc Volt Err

Dif Version Sys Fw
Dif Version Sys Fw

Para Linea Cont Err
Para erro de controle de linha

Error de nimero de serie
Erro no numero de série

Si
Sim

Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim

Si
Sim

Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim
Si
Sim

Rotacién o fallo de bloqueo del ventilador
Rotagéo do ventilador ou falha de blogueio

Fallo de memoria
falha de memoria

Error de configuracion del modelo
Erro de configuragdo do modelo

Salida de CA inversor de retroalimentacion para derivar la entrada de CA
Inversor de realimentagao da entrada CA para contornar a entrada CA

Alimentacion de corriente interna de la bateria, fallo del circuito
Fonte de alimentacéo interna da bateria, falha no circuito

Tasa de capacidad de la bateria por debajo del 10% de alarma (ajuste
BMS para habilitar)

Alarme de taxa de capacidade da bateria inferior a 10% (definicdo BMS
para ativar)

Tasa de capacidad de la bateria por debajo del 5% de alarma (ajuste BMS
para habilitar)

Alarme de taxa de capacidade da bateria inferior a 5% (definicdo BMS
para ativar)

Apagado de bateria de baja capacidad (configurar BMS para habilitar)
Desligamento da bateria de baixa capacidade (configurar o BMS para
ativar)

Fallo de comunicacion CAN paralela.Parallel CAN
Falha de comunicagdo CAN paralela CAN paralela

Error de configuracion de ID paralelo
Erro de configuragéo da ID paralela

Error de ecualizacién de corriente paralela
Erro de igualizagédo da corrente paralela

En el modo paralelo, la diferencia de tension de la bateria es grande.
No modo paralelo, a diferenga de tensado da bateria é grande.

En modo paralelo, el origen de entrada principal es incoherente
No modo paralelo, a fonte de entrada principal é incoerente

En modo paralelo, fallo de sefial de sincronizacién de hardware
No modo paralelo, falha do sinal de sincronizagéo do hardware

Componente de CC anormal de la tension del inversor
Componente DC anormal da tens&o do inversor

Version del programa paralelo incoherente
Versao do programa paralelo incoerente

Fallo del cableado paralelo
Falha na cablagem paralela

No se ha configurado ningiin nimero de serie de fabrica
Nao foi definido um numero de série de fabrica
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6. Proteccion

6.2 Cddigo de error / Cadigo de erro

Error de division de fase y
configuracion de conexion
paralela
Erro de diviséo de fases e
configuragéo da ligagdo em
paralelo

(45]

Error de comunicacion de BMS

(58] Erro de comunicagcéo BMS

Alarma BMS

(59] Alarme BMS

Alarma BMS de baja
temperatura de la bateria

Alarme de temperatura baixa da
bateria BMS

Alarma BMS de
sobretemperatura de la bateria

Alarme de superaquecimento da
bateria BMS

[60 ]

(61]

Alarma de sobrecorriente de la
bateria BMS
Alarme de sobrecorrente da
bateria BMS

(62]

Bateria bajo-tension BMS
alarma
Alarme BMS de subtensao da
bateria

(63]

Sobretension de bateria alarma
BMS
Alarme BMS de sobretensdo da
bateria

(64]

Si
Sim
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[31] error de configuracion del elemento
[31] erro de configuragéo do elemento

Compruebe si el cable de comunicacion esta conectado
correctamente y si el elemento [33] esta ajustado al
protocolo de comunicacion de la bateria de litio
correspondiente.

Verifique se o cabo de comunicagéo esta ligado
corretamente e se o item [33] esta definido para o protocolo
de comunicagao da bateria de litio correspondente.

Después de comprobar el tipo de fallo de la bateria de litio
BMS, extraiga este fallo.

Depois de verificar o tipo de avaria da bateria de litio BMS,
eliminar esta avaria.

Alarma de baja temperatura de la bateria de litio BMS
Alarme de temperatura baixa da bateria de litio do BMS

Alarma de sobretemperatura de bateria de litio BMS
Alarme de temperatura excessiva da bateria de litio BMS

Alarma de sobreintensidad de la bateria de litio BMS
Alarme de sobrecorrente da bateria de litio BMS

Alarma de bajo voltaje de la bateria de litio BMS
Alarme de baixa tenséo da bateria de litio BMS

Alarma de sobretension de bateria BMS de bateria de litio
Alarme de sobretenséo da bateria Bateria de litio BMS



6. Protecéo

6.3 Medidas de resolucion de problemas /medidas de resolucdo de problemas

Codigo de error

Pantalla

[06]

[01] [04]

(21]

(19] [20]

[ 13] [14]

(17]

[09]

(03]

(40] [43]

Fallo

No hay visualizacion en pantalla
NSem visualizagcéo no ecra

Proteccion contra sobretension de la
bateria de carga

Protecao contra sobretenséo da bateria
de carregamento

Bateria bajo proteccion de voltaje
Protegao contra subtensao da bateria

Fallo del ventilador
Falha do ventilador

Proteccion contra sobretemperatura del
radiador

Protegao contra sobreaquecimento do
radiador

Proteccion contra sobrecarga de
derivacion, proteccién contra sobrecarga
de inversor

Protecao contra sobrecarga de bypass,
protecao contra sobrecarga do inversor

Proteccion contra cortocircuito del
inversor

protegao contra curto-circuitos do
inversor

Sobretension PV
Sobretensao PV

Bateria no conectada
Battery not connected

Fallo del cableado paralelo.
Parallel Wiring Failure

Soluciéon

Compruebe si el disyuntor de la bateria o el disyuntor fotovoltaico esta
cerrado; si el interruptor esta en el estado "ON"; presione cualquier
botdn en la pantalla para salir del modo de suspension de la pantalla.

Verificar se o disjuntor da bateria ou o disjuntor PV esta fechado; se o
interrutor esta no estado “ON”; premir qualquer botao no ecra para sair
do modo de suspensao do ecra.

Compruebe si la tensién de la bateria supera el valor de proteccion.Si
se supera, la bateria debe descargarse por debajo del punto de
recuperacion de sobretension de la bateria.

Verificar se a tensdo da bateria excede o valor de protegao; se for
excedida, a bateria deve ser descarregada abaixo do ponto de
recuperacgao de sobretenséo da bateria.

Espere hasta que la bateria se cargue y recupere una tension superior
a la tension de recuperacion de la desconexion de baja tension.

Aguarde até que a bateria esteja carregada e recupere uma tensao
superior a tenséo de recuperacao da desconexao de baixa tensao.

Compruebe si el ventilador no esta girado o si esta bloqueado por
alguna otra cosa.

Verificar se a ventoinha nao esta a rodar ou se esta bloqueada por
outra coisa.

Cuando la temperatura del equipo se enfrie por debajo de la
temperatura de recuperacion por sobre-temperatura, se reanudara el
control normal de carga y descarga.

Quando a temperatura do equipamento arrefecer abaixo da
temperatura de recuperagao de sobreaquecimento, o controlo normal
de carga e descarga sera retomado.

1. Reducir el equipo de carga;

2. Reinicie el equipo HOME KIT, la carga se reanudara.
1. Reduzir o equipamento de carregamento;

2. Reiniciar o HOME KIT, o carregamento sera retomado.

1. Compruebe cuidadosamente la conexion de carga para eliminar el
punto de fallo del cortocircuito.

2. Reinicie el equipo HOME KIT, la carga se reanudara.

1. Verificar cuidadosamente a ligacao de carregamento para eliminar o
ponto de falha de curto-circuito.

2. reinicie o KIT HOME, o carregamento sera retomado.

Utilice un multimetro para comprobar si el voltaje de entrada PV supera
el voltaje de entrada maximo permitido.

Utilize um multimetro para verificar se a tensao de entrada FV excede a
tensao de entrada maxima permitida.

Compruebe si la bateria no esta conectada o si el disyuntor lateral de la
bateria no esta cerrado.

Verificar se a bateria ndo esta ligada ou se o disjuntor do lado da
bateria ndo esta fechado.

Compruebe si el cable paralelo no esta conectado correctamente, por
ejemplo, si esta suelto o si esta mal conectado.

Compruebe que la bateria no esta conectada o que el disyuntor del lado
de la bateria no esta cerrado.
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6. Proteccion

6.3 Medidas de resolucion de problemas / Medidas de resolucdo de problemas

[35] Error de configuraci_én de ID paralelo Cor_n_pruebe sila ID. paralfala se fiefine re.petidamente
Erro de configuragéo do ID paralelo Verificar se o ID paralelo é definido repetidamente.
Compruebe si el cable de igualacion de corriente en
paralelo no esta conectado correctamente, por ejemplo,
[37] Error de ecualizacién de corriente paralela conexioén suelta o incorrecta.

Erro de igualizagdo da corrente paralela Verificar se o cabo de compensacgéo da corrente paralela
nao esta ligado corretamente, por exemplo, se esta solto
ou se a ligagao esta incorrecta.

En modo paralelo, el origen de entrada principal es Compruebe si la entrada principal de la maquina paralela
[39] incoherente es la misma interfaz de entrada.
No modo paralelo, a fonte de entrada principal é Verificar se a entrada principal da maquina paralela é a
incoerente. mesma interface de entrada.
Compruebe que la version de software de cada equipo es
[42] Versionjes de programas paralelos lincoherentes coh'e_rente. i _
Versbes de programas paralelos incoerentes Verificar se a versdo do software de cada equipamento &
coerente.

7. Mantenimiento

Con el fin de mantener el mejor y largo plazo rendimiento de trabajo, se recomienda hacer las siguientes
comprobaciones dos veces al afo:

1. Verifique que el flujo de aire alrededor de la maquina HOME KIT no esté bloqueado y elimine la suciedad o los residuos del
disipador de calor.

2. Compruebe si el aislamiento de todos los cables expuestos esta dafiado debido a la exposicion al sol, a la friccion con otros
objetos circundantes, al secado, a dafios causados por insectos o roedores, etc. Repare o sustituya los cables, si fuera necesario.

3. Compruebe que las indicaciones y las indicaciones son coherentes con el funcionamiento del equipo, tome las medidas
correctivas necesarias para cualquier mal funcionamiento o indicaciones erroneas.

4. Compruebe la existencia de indicios de corrosién, dafos en el aislamiento, temperaturas altas o zonas quemadas,
decoloracion y apriete los tornillos de los terminales.

5. Compruebe si hay suciedad, insectos anidantes y corrosion, y limpielos segun sea necesario.

6. Si el pararrayos ha fallado, sustitiyalo a tiempo para evitar que el rayo dafie la maquina HOME KIT o incluso cualquier otro
equipo del usuario.

ADVERTENCIA: jPeligro de descarga eléctrica! Al realizar las operaciones anteriores, asegurese de que todas las
fuentes de alimentacion de la maquina HOME KIT estan desconectadas, y todos los condensadores estan
descargados, y luego realice la inspeccion o operacion correspondiente!
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7. Mantenimiento

La empresa no asume ninguna responsabilidad por los dafios causados por:

1. Dafos causados por un uso inadecuado o en lugares inapropiados.

2. La tension de circuito abierto de los moédulos fotovoltaicos supera la tensién maxima permitida.

3. Dafos causados por una temperatura ambiente de trabajo superior a la gama limitada de temperaturas de trabajo.
4. Desmontar y reparar la maquina HOME KIT sin permiso.

5. Dafos causados por fuerza mayor: dafios que se producen al transportar o cargar y descargar la maquina HOME KIT.

Con el fin de mantener el mejor y largo plazo rendimiento de trabajo, se recomienda hacer las siguientes
comprobaciones dos veces al afo:

1. verifique se o fluxo de ar a volta do HOME KIT néo esta bloqueado e remova qualquer sujidade ou detritos do dissipador de
calor.

2. Verifique se o isolamento de todos os fios expostos esta danificado devido a exposi¢ao a luz solar, a friccdo com outros
objectos circundantes, a secagem, a danos causados por insectos ou roedores, etc. Repare ou substitua os fios, se necessario.

3. Verificar se as indicagdes e os ecras s&o coerentes com o funcionamento do equipamento; tomar medidas correctivas em
caso de mau funcionamento ou de indicagbes erradas.

4. Verifiqgue se ha sinais de corrosdo, danos no isolamento, temperaturas elevadas ou areas queimadas, descoloragao e aperte
os parafusos dos terminais.

5. Verifique se ha sujidade, insectos a fazer ninhos e corrosao, e limpe se necessario.

6. Se o para-raios tiver falhado, substitui-lo a tempo de evitar danos provocados por raios na maquina HOME KIT ou noutro
equipamento do utilizador.

AVISO: Perigo de choque elétrico! Ao efetuar as operagdes acima referidas, certifique-se de que todas as fontes
de alimentacdao da maquina HOME KIT estao desligadas e que todos os condensadores estao descarregados e, em
seguida, efectue a inspeg¢ao ou operagao correspondente!

A empresa nao assume qualquer responsabilidade por danos causados por:
1. danos causados por uso indevido ou em locais inadequados.
2. Atensao de circuito aberto dos mdédulos fotovoltaicos excede a tensdo maxima permitida.

3. Danos causados pela temperatura ambiente de funcionamento que exceda a gama de temperaturas de funcionamento
limitada.

4. Desmontagem e reparagéo do HOME KIT sem autorizagao.

5. Danos causados por forga maior: danos ocorridos aquando do transporte ou da carga e descarga do HOME KIT.

60



Hispanus
Poligono Industrial Azucarera
N° 26500 Calahorra

Spain

Llamenos Contactar-nos!
679211350 679211350
Export manager
International

WhatsApp +34-630363917

Envienos un mensaje
de correo electronico:

ventas@hispanus.es

Gestor de exportagao
internacional

WhatsApp +34-63063917

Envie-nos um e-mail!

ventas@hispanus.es

COMPANY
ISPANUS



	1. Información básica
	1.1 Descripción general y características del producto
	1.2 Introducción básica del sistema
	1.3 Estructura del producto
	1.4 Lista de productos
	1.5 Dibujo dimensional
	2. Instrucciones de instalación
	2.3 Conexión por cable
	2.4 Conexión de cableado paralelo

